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- odstranit kompletně nástřešní okapy, včetně kotlíků procházejících římsou či mimo ní
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- v celém prostoru šikmé střechy odstranit stávající pálenou střešní krytinu včetně latí
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FASADA JIH

POZN. STRECHA
— odstranit stavajici skladbu ploché stfechy aZ na nosnou kci
— demontovat poklop stavajictho stfesniho vylezu, bo&ni st&ny ponechat
— demontovat zakryti stdv. svétlikd, bo&ni st&ny ponechat
— odstranit zkorodované &asti komin. lavky, zabradli a jimaci tyfe bleskosvodu
— v celém prostoru $ikmé stfechy odstranit stavajici pdlenou stfedn7 krytinu v&etn& lati
— odstranit kompletn& ndastfe$ni okapy, vietn& kotlikd prochazejicich ¥imsou ¢&i mimo nf
— demontovat stdvajici stredni paddky

POZN. FASADA
— provefit soudrZnost podkladu fasddni omftky

Odfouklé & nesoudrzné plochy osekat v nezbytném rozsahu a materidlové doplinit VPC omitkou.

— odstranit stavajici exter. parapety oken

— demontovat drzaky vlajek, satelity, zahradni truhliky apod

— pred zateplenim se provede revize nutnosti zachovani odkoureni WAW.
Nefunkéni &i nepotfebné kryty odkouteni WAW budou demontovany a otvory zazdény
Funkgni odkoufeni bude ponechdno, pouze se ve vazb& na TIZ prodlouzi potrubi vyvodu.
M¥izka se pokud moZno sjednoti na jeden typ.

— demontovat drzaky a vedeni hromosvodu

POZN. SOKL

— pred zateplenim bude proveden prizkum soudrZnosti obkladu soklu.

V pripadé nesoudrZnosti ¢&i odlupovani obklad osekat a nahradit VPC omitkou.

— pred zateplenim budou provedeny odtriné zkousky na hmozdinky pro TIZ. Na zéklad® vysledku
se rozhodne o ptipadném osekani obkladu a vyrovnanim povrchu VPC omitkou.

POZN. B1 — plech. kryti sklepnich oken
— kryty oken sklepti demontovat a uschovat joko vzor pro vyrobu novych

POZN. B2 — destovy svod
— demontovat plechovy degtovy svod (13,5bm), litinovou &ast (2m) ponechat, progistit gajgr
POZN. B4 — markyza nad vstupem
— demontovat oplechovani markyzy nad vstupem
POZN. B6 — balkon
— demontovat stavajici kovové zdbradli
POZN. B11 — zvonkové tablo
— zvonkové tablo a téleso osvétleni u hlavniho vstupu ponechat bez Gprav

FASADA ZAPAD

POZN. STRECHA
— odstranit stavajici skladbu ploché stfechy aZ na nosnou kci
— demontovat poklop stavajiciho stfesniho vylezu, bo&ni st&ny ponechat
— demontovat zakryt? 3+1 stdv. sv&tlikd, bo&ni stény ponechat
— odstranit zkorodované &asti komin. lavky, zabradli a jimaci tyfe bleskosvodu
— v celém prostoru $ikmé stfechy odstranit stavajici pdlenou stfedn7 krytinu v&etn& lati
— na severnim vikyfi nad pradelnou odstranit plechovou stfe$ni krytinu vEetné podkonstrukce
— na severnim arky¥i nad bytem odstranit plechovou stfe$ni krytinu v&etn& podkonstrukce
— odstranit kompletn& ndstresni okapy, v&etn& kotlikd prochdzejicich ¥imsou & mimo nf
— demontovat stavajici stredni paddky

POZN. FASADA
— provefit soudrZnost podkladu fasddni omftky

Odfouklé & nesoudrzné plochy osekat v nezbytném rozsahu a materiglové doplnit VPC omitkou.

— odstranit stavajici exter. parapety oken

— demontovat drzaky vlajek, satelity, zahradni truhliky apod

— pred zateplenim se provede revize nutnosti zachovani odkoufeni WAW.
Nefunkéni &i nepotfebné kryty odkouteni WAW budou demontovany a otvory zazdény
Funk&nT odkouteni bude ponechdno, pouze se ve vazb& na TIZ prodlou?i potrubi vyvodu.
Miizka se pokud moZno sjednoti na jeden typ.

— demontovat drzéky a vedeni hromosvodu

POZN. SOKL

— pred zateplenim bude proveden prizkum soudrZnosti obkladu soklu.

V pFipad& nesoudrZnosti &i odlupovani obklad osekat a nahradit VPC omitkou.

— pred zateplenim budou provedeny odtrzné zkousky na hmozdinky pro TIZ. Na zdklade vysledku
se rozhodne o pripadném osekdni obkladu a vyrovndnim povrchu VPC omitkou.

POZN. B1 — plech. kryti sklepnich oken
— kryty oken sklepti demontovat a uschovat joko vzor pro vyrobu novych
POZN. B2 — destovy svod
— demontovat plechovy degtovy svod (13,5bm), litinovou &ast (2m) ponechat, progistit gajgr

komin
+19,950
stfecha
+18,900
vikgr 5.NP-ptda ¢&.2
~+16,500 416,450
okap, striska
~+14.170 5.NP-ptida/pradelna
+13,800
+11,725
4.NP
+10,350
+8,275
3.NP
+6,900
+4,825
2.NP
+3,450
+1,420
1.NP
40,000
1.NP
-1,350
1.PP
—-2,600

FASADA SEVER

POZN. STRECHA
— odstranit stavajici skladbu ploché stfechy aZ na nosnou kci
— demontovat poklop stavajictho stfe$niho vylezu, bo&ni stény ponechat
— demontovat zakryti 3 stav. svétliki, bo&ni stény ponechat
— odstranit zkorodované &asti komin. lavky, zabradli a jimaci tye bleskosvodu
— v celém prostoru $ikmé stfechy odstranit stavajici pdlenou stfedni krytinu véetné& lati
— na severnim vikyfi nad pradelnou odstranit plechovou stfes$ni krytinu v&etné podkonstrukce
— na severnm arkyri nad bytem odstranit plechovou stfedni krytinu v&etn& podkonstrukce
— odstranit kompletn& ndstrednT okapy, v&etn& kotlikl prochdzejicich ¥imsou &i mimo ni
— demontovat stdvajici stresni padaky

POZN. FASADA
— prov&fit soudrznost podkladu fasddni omitky
Odfouklé & nesoudrzné plochy osekat v nezbytném rozsahu a materiglové doplnit VPC omitkou.
— odstranit stavajici exter. parapety oken
— demontovat drzéky vlajek, satelity, zahradni truhliky apod
— pred zateplenim se provede revize nutnosti zachovani odkoufeni WAW.
Nefunkéni &i nepotfebné kryty odkouteni WAW budou demontovdany a otvory zazdény
Funk¥nT odkouteni bude ponechdno, pouze se ve vazb& na TIZ prodlou?i potrubi vyvodu.
Mtizka se pokud moZno sjednoti na jeden typ.
— demontovat drzdky a vedeni hromosvodu
POZN. SOKL
— pred zateplenim bude proveden prlzkum soudrZnosti obkladu soklu.
V pFipad& nesoudrZnosti &i odlupovani obklad osekat a nahradit VPC omitkou.
— pfed zateplenim budou provedeny odtriné zkousky na hmozdinky pro TIZ. Na zGklad& vysledku
se rozhodne o pripadném osekdni obkladu a vyrovndnim povrchu VPC omitkou.

POZN. B1 — plech. kryt7 sklepnich oken
— kryty oken sklepti demontovat a uschovat jako vzor pro vyrobu novych
POZN. B3 — desdtovy svod
— plechovy destovy svod v rohu demontovat, bude nahrazen novym. Litinovou &dst a gajgr ponechat a vyéistit.
bude nutnd polohova Gprava pro napojeni do gajgru, ktery bude protistén a ponechdn
Litinovd &&st 2m nad terénem bude prodisténa a presunuta pred izolant
POZN. B6 — lodzZie
— odstranit stav. kovové zabradli
POZN. B12 — senzor pohybu + svétlo
— opatrng demontovat senzor pohybu osvétlen? + vlastni osvétlovaci téleso, bude presunuto na povrch zateplent
POZN. B13 — mbizky spizi
— demontovat provétravaci mrizky spizi

Legenda materialu:

LS

okolnt
terén

omitka — barevny odstin
piskovy, stfedné tmavy

omitka — barevny odstin
Stérkovy Sedy, stredng svétly

sokl, keramicky obklad — barevny odstin
ofiskovy hnédy, tmavy

sokl, keramicky obklad — barevny odstin
Cervenohnédy, stredné tmavy

stredni krytina, keramickd pdlend taska
bobrovka — barevny odstin Cerveny, svétly

zametnické a klempitské
vyrobky — barevny odstin Sedy, svétly

zGmednické a klempirské
vyrobky — barevny odstin Cerveny

mrizky odkoufeni topidel
WAW — barevny odstin Sedy, tmavy

prosklené
okenni plochy

nové okno/dvere
plastové — barevny odstin bily

stavajici okno/dvere
drevéné — barevny odstin Zluty

Legenda vyrobku:

FEOEEEE

stavajici okno/dvere d¥evéné &paletové

stavajict okno/dvere drevéné jednoduché

stavajici okno ocelovy ram jednoduché

nové okno/dvere plastové s izola&nim dvojsklem
zamednicky vyrobek — mrizka 500x850mm (sklep)
zamegnicky vyrobek — mifzka 500x880mm (sklep)
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tloustka zatepleni stén lodZii a blakont je PIR 80mm, stropy nebudou zatepleny
osténi a nadprazi oken bude zatepleno deskami PIR v idedlni tloustce 40mm.

prisekdnim nebo dopln&nim omitky), p¥ipadn& se pouZije v&t$T tloustka desky.

tloustka zatepleni osténi a nadpraZi bude upfesnéna dle skut. geometrie osazen? oken a hloubky EXT parapetu

POZN. 1
— plechovy destovy svod v rohu bude novy z PZ plechu dl. 13,5bm, vymistény pred zatepleni fasady,
bude nutnd polohovd Gprava pro napojeni do gajgru, ktery bude proc¢istén a ponechan

— téleso osvétleni s pohybovym ¢&idlem u hlavniho i podruZzného vstupu vymistit na zatepleni

IN. 3
— osadit novy destovy svod z PZ (13,5bm) pod izolant, litinovou &ast (2m) ogistit, prod&istit gajgr
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POZN. OBECNA

tloustka zatepleni stén fasddy obecné je 160mm MW

tloustka zatepleni stén lodZii a blakond je PIR 80mm a u stén t.160 mm je PIR 100 mm, stropy nebudou zatepleny
osténi a nadprazi oken bude zatepleno deskami PIR v idedlni tloustce 40mm.

Zaroverl ale plati pravidlo, Ze viditelnd &ast radmu okna je 30mm.

Osazeni PIR zatepleni se dle tohoto pravidla upravi (napt.

prisekénim nebo dopln&nim omitky), p¥ipadng se pouZije v&t&T tlougtka desky.

tloustka zatepleni ost&ni a nadpraZi bude upfesnéna dle skut. geometrie osazeni oken a hloubky EXT parapetu

POZN. 1
— plechovy destovy svod v rohu bude novy z PZ plechu dl. 13,5bm, vymistény pred zatepleni fasady,

bude nutnd polohova Gprava pro napojeni do gajgru, ktery bude prolistén a ponechdn

POZN. 3
— osadit novy destovy svod z PZ (13,5bm) pod izolant, litinovou &ast (2m) ogistit, prog&istit gajgr

POZN. 4
— osadit nové kovové zdabradli, kotveni do osténi pfes kotvu do boku.

Vyplt poli jednoduché sklo + folie Connex proti rozbiti, kovové madlo v. 1,Tm od podlahy.
Vyplii plochy od drovné madla vy$: sklenénd pole do Al ramu, jednoduché zaskleni + Connex proti rozbiti,
pole posuvnd a sklopnd ke strang, v kolejnici
— zbudovat novou skladbu podlahy lodZie ... navy$eni o 50mm
* KD mrazuvzdornd na rektifikovatelné terce
* hydroizolani stérka, vytazend 200mm na svislé stény

* stavajici skladba
— okap neinstalovat, jen osadit plechovou okapni liStu napojenou na HIZ stérku, pripadnd srdzkova voda bude volné odkapavat

POZN. 5
— stdvajici zd&né zabradli ponechat, p¥ipadn& navysit tySovym profezem Ja 40/40/3mm tak, aby vyska od podlahy byla min. 1,0m

— zdé&né zdbradli nezateplovat

POZN. 7
— stavajici kovové zdbradli bude nahrazeno novym tyCovym tak, aby vyska od podlahy byla min. 1,0m

Z&bradli bude kotveno do fasddy pres rohovou kotvu DOSTEBA, pod zateplenim

POZN. 8
— nosnd konstrukce podlahy bude roz&ifena o celkem 200mm smérem ven z hloubky balkonu (pog&itdno v&etng& zatepleni 80mm)

pomoci ocelovich L profila. Celo a boky prodlouZené konstrukce bude zatepleno, vrch a spodek nikoliv.
— nd&8lapnd vrstva podlahy balkonu bude stérka, podlaha nebude zateplend

POZN. 9
— stavajici zd&né zabradli ponechat, p¥ipadn& navysit tylovym prarezem Ja 40/40/3mm tak, aby vyska od podlahy byla min.

— z estetickych davodu zabradlT zateplit stejnou tloustkou izolantu jako okolni fasada

POZN. 10
— skladbu podlahy zachovat bez Gprav, pouze v pfipadé poskozeni opravit

1,0m
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o I 20 POZN. OBECNA
19400 '
3930 8070 7400 — tloustka zatepleni stén fasady obecné je 160mm MW
2100 2305 1620 2305 7240 — tloustka zatepleni st&n lodZii a blakont je PIR 80mm a u sté&n t.160 mm je PIR 100 mm, stropy nebudou zatepleny
7550(900) — osténi a nadprazi oken bude zatepleno deskami PIR v idedini tloustce 40mm.
60, 1860 o 2195 1700 2125 40, 1800 1840 1620 1740 Z&éroveri ale plati pravidlo, Ze viditelnd &ast rédmu okna je 30mm.
1T 1550(900) ] 1550(900) 3020 1550(900) OsazenT PIR zateplenT se dle tohoto pravidla upravi (napt.
@ PLOCHA FASADY OSTENI, NADPRAZI ITALWO[:T%/?) FASADY 520, 1980 P 1700 1700 1700 prisekdnim nebo dopln&nim omitky), pFipadn& se pouZije v&tsT tloustka desky.
MW_160mm PIR_40mm | @ mm ’{ T 3150 T 1550(900) — tloustka zatepleni osténi a nadpraZi bude upfesnéna dle skut. geometrie osazeni oken a hloubky EXT parapetu
- — - 7 ; e o o~ i T - PLOCHA FASADY —F
T — LYY KAV N TN PPN PPV P P T TR S
% |_:r - S - } MW _160mm o
— 3 g 5 3 & POZN. 1 ' ; ; ; tend o  fasa
4180 . 2l : gl LODZIE/BALKON PLOCHA FASADY @ OSTENI, NADPRAZI PLOCHA FASADY 3 - g‘uzcehonvuym%eégg‘vgh;vvgdagmrv";“p:;“dnzpl?g TZ doPZgon"gercuhuktde‘.ryTgibem;;rgé?;t‘;énoy &”igcﬁg;‘ep‘e”‘ fosady,
, =) n PR 40 MW 160 - '
I 3 sB( ) B 500 155 | 1760 L s S e S e A o ne o e POIN. 3 S AR
- - T T T T T T = 'II gg;; 1550(850) 1550(900) = b/ N // """""""""""" =T = == = — osadit novy destovy svod z PZ (13,5bm) pod izolant, litinovou &ast (2m) ogistit, pro&istit gajgr
fe]
— L <] POZN. 4
,\‘i“m*x&x IAIKI)\ X xAx XX xAx ) \JAJ XXX JAIKI Axkx)\ ) xAx XX xkx T & XY xkxk,\) b xAxﬂx) Y xAxkx)x Y / JAJKJ ijA;) Y xA;k; Y xA;k; VY N — osadit nové kovové Zébrod\T, kotvenT do osténi pfes kotvu do boku.
S o Vypli poli jednoduché sklo + folie Connex proti rozbiti, kovové madlo v. 1,1Tm od podlahy.
;x 3 B 3 Vypl¥ plochy od Grovn& madla vy$: sklenénd pole do Al ramu, jednoduché zasklen? + Connex proti rozbiti,
\\; «© « pole posuvnd a sklopnd ke stran&, v kolejnici
- —% — zbudovat novou skladbu podlahy lodZie ... navygeni o 50mm
:j 9 510 / | 1760 | 1510 160 * KD m’w.rozul/zijomvé na rektviﬂk?votemé terte )
] ~ 160 / - 1550(900) - * hydroizola¢ni stérka, vytaZzend 200mm na svislé stény
P * stavajici skladba
3% TR H — okap neinstalovat, jen osadit plechovou okapni listu napojenou na HIZ stérku, pfipadnd srézkové voda bude volné odkapdvat
OSTENI, NADPRAZI : S=1—=1— ~ POZN. 5
PIR_40mm 360 1860 / L44O — stévajict zd&né zébradli ponechat, prfpadn& navy&it tylovym prarezem Ja 40/40/3mm tak, aby vy&ka od podlahy byla min. 1,0m
EO:\ 3000 PIR 46rmm — zd&né zabradli nezateplovat
g2 3 ~_| OSTENI POZN. 7
(@] ~M H A e o P - - . . . .
-5 1T 11 I = +12,075 NADPRAZI — stavajici kovové zdabradli bude nahrazeno novym tyCovym tak, aby vyska od podlahy byla min. 1,0m
- sv.4200 ZabradlT bude kotveno do fasd@dy pres rohovou kotvu DOSTEBA, pod zateplenim
Ve POZN. 8
i — nosnd konstrukce podlahy bude roz&irena o celkem 200mm smé&rem ven z hloubky balkonu (po&itano veetn& zatepleni 80mm)
«i S, 7~ pomoci ocelovych L profilt. Celo a boky prodlou?ené konstrukce bude zatepleno, vrch a spodek nikoliv.
= 3 — ndslapnd vrstva podlahy balkonu bude stérka, podlaha nebude zateplend
] o POZN. 9
‘t — stavajicT zd&né zabradli ponechat, pripadn& navysit tySovym prirezem Ja 40/40/3mm tak, aby vyska od podlahy byla min. 1,0m
1300 — z estetickych davodd zabradli zateplit stejnou tloustkou izolantu jako okolni fasada
~ LODZIE = ) J
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=~ - | — skladbu podlahy zachovat bez Uprav, pouze v pripadé poskozeni opravit
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* palend taska skladana, bobrovka cihlové &ervend, dvojité korunové kryti
laté 60/40 mm
kontralaté 40/60mm
difuzni folie nekontaktni
stavajici krokve
— o8etfit veskeré drev. prvky krovu prostredky proti plisnim, dfevokaznym houbdm a hmyzu
— lokalné opravit poskozené omitky kominovych téles
— lokaln& mechanicky ocistit svislé a vodorovné konstrukce
— doplnit a prespadovat kompletné nastfesni okapy, véetné& kotlik(, svody umistit skrz Fimsu
— osadit nové prosvétlovaci a vylezné stredni paddky — 12ks
— osadit nové klepitské prvky strechy (oplechovani paddkd
a komind, ndstresni Zlaby, kotliky, sttecha arkyfe a vikyre, pozar. zidky apod)

* ¥ ¥ *

— rozloZit MW tl. 2x 140mm ve dvou vrstvach s prekrytim spar po celé podlaze pudy
+ zhora zakryt difuz. kontaktni folii a OSB deskami tl. 32mm na dFev. ro$tu z tramkd

— zateplit sténu do pady 160mm MW + perlinka + lepidlo
— zateplit strop do pudy 160mm MW + perlinka + lepidlo

— zateplit stfechu pred vikyfem 2x140mm MW
— po zatepleni u vikyre zbudovat novy drev. zdklop strechy + plechovou krytinu v RAL

— zateplit stfechu arkyre 2x140mm MW
— po zatepleni u arkyre zbudovat novy drev. zaklop stfechy + plechovou krytinu v RAL

— zateplit fas@du vikyre 160mm MW
— osténi oken zateplit deskami PIR v idedlni tloustce 40mm.

Zaroveri ale plati pravidlo, Ze viditelnd ¢ast ramu okna je 30mm.

Osazeni PIR zatepleni se dle tohoto pravidla upravi (napt.

prisekdnim nebo doplnénim omfitky), p¥ipadn& se pouZije v&tsT tloutka desky.
— zatepleni podstfesni fimsy je uvaZovano zdola i z ¢&ela v tloustce 40mm

— osadit nové kovové zdabradli, kotveni do osténi pres kotvu do boku.
Vyplii poli jednoduché sklo + folie Connex proti rozbiti, kovové madlo v. 1,1Tm od podlahy.
Vyplti plochy od Grovné madla vys: sklenénd pole do Al rému, jednoduché zaskleni + Connex proti rozbiti,
pole posuvnd a sklopna ke strané&, v kolejnici
— zbudovat novou skladbu podlahy lodZie ... navySeni o 50mm
* KD mrazuvzdorn@ na rektifikovatelné terce
* hydroizolagni stérka, vytaZzend 200mm na svislé stény
* stavajici skladba
— okap neinstalovat, jen osadit plechovou okapni listu napojenou na HIZ stérku, pripadnd srdzkovd voda bude volné odkapdvat

— vytvo¥it novou skladbu pochozi ploché stfechy (zatepleni + krytina)
— vyrobit a namontovat poklop stfesniho vylezu
— vyrobit @ namontovat zakryti 4 svétlikG v&etn& prostupd stav. potrubi — viz detail
— doplnit odstranéné casti komin. lavky, zabradli a jimaci ty¢e bleskosvodu
— osadit nové klepitské prvky strechy (oplechovani padaka
a komind, néstresni Zlaby, kotliky, stfecha arkyfe a vikyre, pozar. zidky apod)

— nova skladba podlahy v klubovng¢ a WC — odhad 100mm
* stérka na beton v klubovng / na WC KD do tmelu 8+2mm
beton. mazanina + Kari sit 5/150 ... 50 mm
separace PE folie
podlahovy PPS 50mm v klubovng / na WC 40mm
puvodni nosn@ konstrukce stropu
— zatepleni fasddy 160mm MW, zatepleni osténi min 40mm PIR
— zateplenf vnit¥n st&ny do pady a stropu (shora ze strany pGdy+zakryti folif) 160mm MW + perlinka do lepidla
— nové zafizovaci predméty v&etn& obnovy pFipoj. potrubi V a K (WC, umyvéatko)
— nové rozvody NN—RB podruZzn& méfeny, napojeny novym vedenim na EM skiit v 1.NP
— nové odvétrani vstupni chodby vedené svétlikem u WC ven nad stfechu
— nové el. primotopy
— repase interiérovych dvefi mezi klubovnou a jeji chodbou
— nov§ SDK podhled s poZarni odolnosti dle PBR — sv.vj&ka max co lze docflit

ECEE T

I Projekt:

StavebniupravyBD
Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha 3, Zizkov

I Stavebnik:
SVJ Jeseniova 1906, Praha 3

Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha 3, Zizkov

Legenda:

stdvajici okno/dvefe drevéné 3paletové
1
stdvajici okno/dvere drevéné jednoduché
stdvajici okno ocelovy ram jednoduché

nové okno/dvefe plastové s izolagnim dvojsklem

zamednicky vyrobek — miizka 500x850mm (sklep)

0006000

zametnicky vyrobek — mifzka 500x880mm (sklep)

Generalni projektant:
ArchPOLAK

Ing.arch. Miroslav Poldk

+420 728 669 271 polakm@centrum.cz
V PéSinach 198 mirek@archpolak.cz
251 64 Mnichovice www.archpolak.webnode.cz

¢ aut.: CKA 03830
I Autorizaéni razitko:

I Projektant profese:
ArchPOLAK

Ing.arch. Miroslav Polak

+420 728 669 271 polakm@centrum.cz
V PéSinach 198 mirek@archpolak.cz
251 64 Mnichovice www.archpolak.webnode.cz

I Zodpovédny projektant:

Ing.arch. Miroslav Polak

I Vypracoval:

Ing.arch. Miroslav Polak

I Cast:

D.1 Dokumentace stavebniho objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni
b)  Vykresova ¢ast

I stuper: Méfitko: | Pare:
DSP 1:50

I Datum: A4.
06/2022 08

| Nézev vykresu: I Gislo:
17



AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O1b

AutoCAD SHX Text
O1c

AutoCAD SHX Text
Z1

AutoCAD SHX Text
Z2

AutoCAD SHX Text
stávající okno/dveře dřevěné špaletové

AutoCAD SHX Text
nové okno/dveře plastové s izolačním dvojsklem

AutoCAD SHX Text
stávající okno/dveře dřevěné jednoduché

AutoCAD SHX Text
stávající okno ocelový rám jednoduché

AutoCAD SHX Text
zámečnický výrobek - mřížka 500x850mm (sklep)

AutoCAD SHX Text
zámečnický výrobek - mřížka 500x880mm (sklep)

AutoCAD SHX Text
%%P0,000

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
+3,450

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
+18,900

AutoCAD SHX Text
-2,600

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
střecha

AutoCAD SHX Text
+19,950

AutoCAD SHX Text
komín

AutoCAD SHX Text
+13,800

AutoCAD SHX Text
5.NP-půda/prádelna

AutoCAD SHX Text
+10,350

AutoCAD SHX Text
4.NP

AutoCAD SHX Text
+6,900

AutoCAD SHX Text
3.NP

AutoCAD SHX Text
+1,725

AutoCAD SHX Text
mezipodesta 1.NP-2.NP

AutoCAD SHX Text
+5,175

AutoCAD SHX Text
mezipodesta 2.NP-3.NP

AutoCAD SHX Text
+8,625

AutoCAD SHX Text
mezipodesta 3.NP-4.NP

AutoCAD SHX Text
+12,075

AutoCAD SHX Text
mezipodesta 4.NP-5.NP

AutoCAD SHX Text
+16,450

AutoCAD SHX Text
5.NP-půda č.2

AutoCAD SHX Text
-1,600

AutoCAD SHX Text
mezipodesta 1.PP-1.NP

AutoCAD SHX Text
~+14,170

AutoCAD SHX Text
okap, stříška

AutoCAD SHX Text
~+16,500

AutoCAD SHX Text
vikýř

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
10x160/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
6x165/290

AutoCAD SHX Text
~+15,350

AutoCAD SHX Text
kleština

AutoCAD SHX Text
80/160

AutoCAD SHX Text
střední vaznice

AutoCAD SHX Text
140/180

AutoCAD SHX Text
pásek

AutoCAD SHX Text
100/140

AutoCAD SHX Text
pozednice

AutoCAD SHX Text
140/130

AutoCAD SHX Text
vazný trám

AutoCAD SHX Text
190/280

AutoCAD SHX Text
sloupek

AutoCAD SHX Text
140/140

AutoCAD SHX Text
krokev

AutoCAD SHX Text
120/150

AutoCAD SHX Text
vzpěra

AutoCAD SHX Text
100/140

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1b

AutoCAD SHX Text
O1b

AutoCAD SHX Text
O1b

AutoCAD SHX Text
O1b

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
Z2

AutoCAD SHX Text
  Osazení PIR zateplení se dle tohoto pravidla upraví (např. 

AutoCAD SHX Text
- ostění oken zateplit deskami PIR v ideální tloušťce 40mm. 

AutoCAD SHX Text
  Zároveň ale platí pravidlo, že viditelná část rámu okna je 30mm. 

AutoCAD SHX Text
  přisekáním nebo doplněním omítky), případně se použije větší tloušťka desky. 

AutoCAD SHX Text
- rozložit MW tl. 2x 140mm ve dvou vrstvách s překrytím spar po celé podlaze půdy

AutoCAD SHX Text
  + zhora zakrýt difuz. kontaktní folií a OSB deskami tl. 32mm na dřev. roštu z trámků

AutoCAD SHX Text
- osadit nové klepířské prvky střechy (oplechování padáků

AutoCAD SHX Text
- lokálně opravit poškozené omítky komínových těles

AutoCAD SHX Text
- lokálně mechanicky očistit svislé a vodorovné konstrukce 

AutoCAD SHX Text
- zateplit střechu před vikýřem 2x140mm MW

AutoCAD SHX Text
  a komínů, nástřešní žlaby, kotlíky, střecha arkýře a vikýře, požár. zídky apod)

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY

AutoCAD SHX Text
- v celém prostoru šikmé střechy vyměnit komplet střešní krytinu. Nová skladba:

AutoCAD SHX Text
  * pálená taška skládaná, bobrovka cihlově červená, dvojité korunové krytí 

AutoCAD SHX Text
  * latě 60/40 mm

AutoCAD SHX Text
  * difuzní folie nekontaktní

AutoCAD SHX Text
  * kontralatě 40/60mm

AutoCAD SHX Text
  * stávající krokve

AutoCAD SHX Text
- ošetřit veškeré dřev. prvky krovu prostředky proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu

AutoCAD SHX Text
- zateplit stěnu do půdy 160mm MW + perlinka + lepidlo

AutoCAD SHX Text
- zateplit strop do půdy 160mm MW + perlinka + lepidlo

AutoCAD SHX Text
- po zateplení u vikýře zbudovat nový dřev. záklop střechy + plechovou krytinu v RAL

AutoCAD SHX Text
- zateplit fasádu vikýře 160mm MW

AutoCAD SHX Text
- zateplit střechu arkýře 2x140mm MW

AutoCAD SHX Text
- po zateplení u arkýře zbudovat nový dřev. záklop střechy + plechovou krytinu v RAL

AutoCAD SHX Text
- zateplení podstřešní římsy je uvažováno zdola i z čela v tloušťce 40mm

AutoCAD SHX Text
- vyrobit a namontovat zakrytí 4 světlíků včetně prostupů stáv. potrubí - viz detail 

AutoCAD SHX Text
- vytvořit novou skladbu pochozí ploché střechy (zateplení + krytina)

AutoCAD SHX Text
- vyrobit a namontovat poklop střešního výlezu 

AutoCAD SHX Text
- doplnit odstraněné části komín. lávky, zábradlí a jímací tyče bleskosvodu

AutoCAD SHX Text
- doplnit a přespádovat kompletně nástřešní okapy, včetně kotlíků, svody umístit skrz římsu

AutoCAD SHX Text
- osadit nové prosvětlovací a výlezné střešní padáky - 12ks

AutoCAD SHX Text
- nová skladba podlahy v klubovně a WC - odhad 100mm

AutoCAD SHX Text
  * stěrka na beton v klubovně / na WC KD do tmelu 8+2mm

AutoCAD SHX Text
  * beton. mazanina + Kari síť 5/150 ... 50 mm

AutoCAD SHX Text
  * separace PE folie

AutoCAD SHX Text
  * podlahový PPS 50mm v klubovně / na WC 40mm

AutoCAD SHX Text
  * původní nosná konstrukce stropu

AutoCAD SHX Text
- zateplení fasády 160mm MW, zateplení ostění min 40mm PIR

AutoCAD SHX Text
- nové zařizovací předměty včetně obnovy připoj. potrubí V a K (WC, umývátko)

AutoCAD SHX Text
- nové rozvody NN-RB podružně měřený, napojený novým vedením na EM skříň v 1.NP

AutoCAD SHX Text
- nové el. přímotopy 

AutoCAD SHX Text
- nové odvětrání vstupní chodby vedené světlíkem u WC ven nad střechu 

AutoCAD SHX Text
- zateplení vnitřní stěny do půdy a stropu (shora ze strany půdy+zakrytí folií) 160mm MW + perlinka do lepidla

AutoCAD SHX Text
- repase interiérových dveří mezi klubovnou a její chodbou 

AutoCAD SHX Text
- osadit nové klepířské prvky střechy (oplechování padáků

AutoCAD SHX Text
  a komínů, nástřešní žlaby, kotlíky, střecha arkýře a vikýře, požár. zídky apod)

AutoCAD SHX Text
- nový SDK podhled s požární odolností dle PBŘ - sv.výška max co lze docílit

AutoCAD SHX Text
  * KD mrazuvzdorná na rektifikovatelné terče

AutoCAD SHX Text
  * hydroizolační stěrka, vytažená 200mm na svislé stěny 

AutoCAD SHX Text
  * stávající skladba 

AutoCAD SHX Text
- zbudovat novou skladbu podlahy lodžie ... navýšení o 50mm

AutoCAD SHX Text
- osadit nové kovové zábradlí, kotvení do ostění přes kotvu do boku.

AutoCAD SHX Text
  pole posuvná a sklopná ke straně, v kolejnici 

AutoCAD SHX Text
  Výplň polí jednoduché sklo + folie Connex proti rozbití, kovové madlo v. 1,1m od podlahy. 

AutoCAD SHX Text
- okap neinstalovat, jen osadit plechovou okapní lištu napojenou na HIZ stěrku, případná srážková voda bude volně odkapávat 

AutoCAD SHX Text
  Výplň plochy od úrovně madla výš: skleněná pole do Al rámů, jednoduché zasklení + Connex proti rozbití,


Pohled jizni

STRESNI CAST — POZN. 1

FASADNI CAST — POZN. 2

SOKLOVA CAST — POZN. 3
I N/

Pohled zapadni

Iﬁl

komin
+19,950

okap
~+14,170

+
N
(&N}
w
o

)

+ }<
N
(@)
o

)

ﬁ

49,900

ﬁ

+7,800

ﬁ

+6,450

ﬁ

+4,350

ﬁ

+3,000

ﬁ

1.NP
-1,350

komin
+19,950

vikyr
~+16,500

ﬁ

okap, stiigka
~+14.170

ﬁ

+13,350

ﬁ

+11,250

ﬁ

49,900

+7,800

16,450

ﬁ

+4,350

ﬁ

+3,000

1.NP
-1,350

stfecha
+18,900

5.NP-ptda ¢.2
+16,450

5.NP—ptida/klubovna

+13,800

4.NP
+10,350

3.NP
+6,900

2.NP
13,450

1.NP
10,000

1.PP
-2,600

stfecha
+18,900

5.NP-ptda ¢.2
116,450

5.NP—ptida/klubovna

+13,800

4.NP
+10,350

3.NP
16,900

2.NP
+3,430

1.NP
10,000

1.PP
—-2,600

Pohled severni

STRESNI CAST — POZN. 1

FASADNI CAST — POZN. 2

SOKLOVA CAST — POZN. 3

OBECNE

POZN. A — strecha

vytvoFit novou skladbu pochozi ploché strechy (zatepleni + krytina)
vyrobit a namontovat poklop stfe3niho vylezu
vyrobit a namontovat zakryti 4 sv&tliki v&etné prostupd stav. potrubi

— doplnit odstranéné &asti komin. lavky, zdbradli a jimaci tye bleskosvodu
— v celém prostoru Sikmé strechy osadit pdlenou bobrovku v korunovém kryti
na nové laté 60/40, kontralaté 40/60 a difuzni nekontaktnT folii
— o3et¥it veskeré dfev. prvky krovu prostredky proti plisnim, drfevokaznym houbdm a hmyzu
— doplnit a prespadovat kompletn& nastresni okapy, v&etn& kotlikd, svody umistit skrz ¥imsu
— osadit nové stfedni paddky — celkem 12ks
— zbudovat nové klepi¥ské prvky stfechy (oplechovéni padakd
a komint, nast¥e¥ni Zlaby, kotliky, poZdar. zidky, st¥echa arkj¥e a vikyfe apod)
— zbudovat novy dfev. zdklop stfechy po zatepleni u vikyfe a arky¥e + plech. st¥e3ni krytinu + RAL
— provést mykologicky prizkum. Dle jeho vysledku provést doporugené &innosti.

POZN. B — fasdda

— tloustka zatepleni stén fasddy obecn& bude 160mm MW
— tloustka zatepleni st&n lodZi7 a blakond je PIR 80mm a u st&n tl.160 mm je PIR 100 mm, stropy nebudou zatepleny
— oste&ni oken bude zatepleno deskami PIR v idedIni tloustce 40mm.
Zgrovefi ale plati pravidlo, Ze viditelnd ¢ast rdmu okna je 30mm.
Osazeni PIR zatepleni se dle tohoto pravidla upravi (napf.
pFisekanim nebo dopln&nim omitky), pFipadn& se pouZije Vv&tsT tloustka desky
— tloustka zatepleni ost&ni a nadpraZi se uptesnéni dle skut. geometrie osazeni oken a hloubky EXT parapetu
— prové&fit soudrznost podkladu fasadni omitky
Odfouklé &i nesoudrzné plochy po osekdni materiglové doplnit VPC omitkou
— doplnit exter. systémové plastové parapety oken dle vyrobce oken

— dopnit drZdky vlajek a paraboly sateliti. O po&tu, umist&ni a materidlovém provedeni rozhodne investor
— pred zateplenim se provede revize nutnosti zachovani odkoureni WAW.

Nefunk&n &i nepotfebné kryty odkou¥eni WAW budou demontovany a otvory zazdény.

Funk&ni odkoufeni bude ponechdno, pouze se ve vazb& na TIZ prodlouZi potrubi vyvodu.

M¥izka se pokud moZno sjednoti na jeden typ.
— zateplenf fasad provadét podle pravidel ETICS (vyztuZenf roht, APU lity okolo oken, rohové profily, apod)
— zateplenT podstiedni ¥imsy je uvaZovino zdola i z &ela z PIR desek v tloudtce 40mm

POZN. C — sokl
— pred zateplenim provést prazkum soudrZnosti obkladu soklu
V ptipadé nesoudrZnosti &i odlupovani obklad osekat a nahradit VPC omitkou
— pred zateplenim provést odtrzné zkousky na hmoZdinky pro TIZ. Na zdklad& vysledku
se rozhodne o pfipadném osekani obkladu a vyrovndnim povrchu VPC omitkou.
— zateplit soklovou &ast od Grovn& HH sklepnich oken vy$ pomoci MW 160mm, osadit okapni listu
— zateplit soklovou &ast od Grovné HH sklepnich oken niZz pomoci XPS 120mm. Ukongit v drovni chodniku.
— nové kryty mtizek sklepnich oken — celkem 5ks, nov& osadit v lici s XPS zateplenim soklu

FASADA JIH

POZN. 2 — zvonkové tablo, své&tlo, vstupni dvere
— zvonkové tablo u hlavniho vstupu ponechat bez Gprav
— t&leso osvétlent s pohybov§m ¢&idlem u hlavntho i podruZného vstupu vymfstit na zateplent
— vstupnf dvefe zUstanou zachovany bez Gprav
POZN. 3 — destovy svod
— osadit nov§ destovy svod z PZ (13,5bm) pod izolant, litinovou &ast (2m) ogistit, pro&istit gajgr
POEN§t¢37vajch kovové zdbradli bude nahrazeno novym ty¢ovym tak, aby vyska od podlahy byla min. 1,0m
ZabradlT bude kotveno do fasddy ptes rohovou kotvu DOSTEBA, pod zateplenim
POZN. 8

komin
I +19,950
stfecha
+18,900
vikgr 5.NP-ptda ¢&.2
~+16,500 416,450
okap, striska
~+14.170 5.NP-ptida/klubovna
+13,800
+11,725
N
R 4.NP
+10,350
+8,275
N
L 3.NP
+6,900
+4,825
N
F 2.NP
+3,450
+1,420
N
1.NP
40,000
1.NP
-1,350
1.PP
—-2,600

FASADA ZAPAD

POZN. 3 — destovy svod
— osadit novy destovy svod z PZ (13,5bm) pod izolant, litinovou &ast (2m) oé&istit, pro&istit gajgr
POZN. 5
— stavajicT zd&né zabradli ponechat a navysit tyZovym prurezem Ja 40/40/3mm tak, aby vy&ka od podlahy byla min. 1,0m
— zdéné zabradli nezateplovat
POZN. 6
— skladba podlahy bude shora zateplena (zasahuje &aste&n& nad interiér) .. navyeni o 150mm
* KD mrazuvzdornd na rektifikovatelné terge
* XPS tl. 100mm
* hydroizolagnT stérka, vytaZend 200mm na svislé stény
* stdvajici skladba
— progistit profily odvadgjici vodu skrz zd&né zabradli
POZN. 10
— skladbu podlahy zachovat bez Gprav, pouze v pfipadé poskozeni opravit

FASADA SEVER

POZN. 1 - destovy svod
— plechovy destovy svod v rohu bude nov§ z PZ plechu dl. 13,5bm, vymist&ny pred zatepleni fasddy,
bude nutnd polohovd Gprava pro napojeni do gajgru, ktery bude pro&istén a ponechdn
Litinovd ¢ast 2m nad terénem bude protist&na a presunuta ptred izolant
POZN. 2
— t&leso osvétleni s pohybovym &idlem u hlavniho i podruZného vstupu vymistit na zateplent
— vstupni dvefe zustanou zachovany bez Gprav
POZN. 4
— osadit nové kovové zdbradli, kotveni do osténf pres kotvu do boku.
Vyplt poli jednoduché sklo + folie Connex proti rozbiti, kovové madlo v. 1,1m od podlahy.
Vgplt plochy od Grovng madla vys: sklenénd pole do Al rdmt, jednoduché zaskleni + Connex proti rozbit,
pole posuvn@ a sklopnd ke stran&, v kolejnici
— zbudovat novou skladbu podlahy lodZie ... navy$eni o 50mm
* KD mrazuvzdornd na rektifikovatelné terge
* hydroizolagni stérka, vytaZzend 200mm na svislé stény
* stdvajict skladba
— okap neinstalovat, jen osadit plechovou okapnt lidtu napojenou na HIZ stérku, pripadnd sréZkovd voda bude voln& odkapdvat

POZN. 15
— osadit nové nerezové provétrGvaci mrizky spizf 100/100mm — celkem 11ks

— nosnd konstrukce podlahy bude rozifrena o celkem 200mm sm&rem ven z hloubky balkonu (po&itdno véetng zatepleni 80mm)

pomoci ocelovych L profili. Celo a boky prodlouzené konstrukce bude zatepleno, vrch a spodek nikoliv.
— nd3lapnd vrstva podlahy balkonu bude stérka, podlaha nebude zateplend
POZN. 9

— stdvajicT zd&né zébradli ponechat, pifpadné navysit ty&ovym prifezem Ja 40/40/3mm tak, aby vy&ka od podlahy byla min. 1,0m

— z estetickych davodt zdbradli zateplit stejnou tloustkou izolantu jako okolnf fasdda

POZN. 10
— skladbu podlahy zachovat bez Gprav, pouze v p¥ipadé poskozeni opravit

Legenda materialu:

okolnT
terén

omitka — barevny odstin
piskovy, stfedné tmavy

omitka — barevny odstin
Stérkovy Sedy, stredné svétly

sokl, mozaikové omitka — barevny odstin
médény hnédy, tmavy

stfesni krytina, keramickd pdlend taska
bobrovka — barevny odstin &erveny, sv&tly

zGmelnické a klempirské
vjrobky — barevny odstin $edy, svétly

zamednické a klempirské
vyrobky — barevny odstin Cerveny

mrizky odkoureni topidel
WAW — barevny odstin Sedy, tmavy

prosklené
okenni plochy

nové okno/dvere
plastové — barevny odstin bily

LR

Poznamka:

Stanovené barevné odstiny jsou pouze orientagni,
definitivni barevné feSeni a vzdjemné ladéni jednotlivich
odstind bude provedeno formou vybéru z provedenych
fyzickych vzorkd na fasddé objektu

stavajic okno/dvere drevéné Spaletové

stavajic okno/dve¥e drevéné jednoduché

stdvajici okno ocelovy rdm jednoduché

nové okno/dvefe plastové s izola&nim dvojsklem
zGmegnicky vyrobek — miizka 500x850mm (sklep)
zame&nicky vyrobek — miizka 500x880mm (sklep)
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AutoCAD SHX Text
- zbudovat novou skladbu podlahy lodžie ... navýšení o 50mm

AutoCAD SHX Text
- osadit nové kovové zábradlí, kotvení do ostění přes kotvu do boku.

AutoCAD SHX Text
  pole posuvná a sklopná ke straně, v kolejnici 

AutoCAD SHX Text
  * KD mrazuvzdorná na rektifikovatelné terče

AutoCAD SHX Text
  * hydroizolační stěrka, vytažená 200mm na svislé stěny 

AutoCAD SHX Text
  * stávající skladba 

AutoCAD SHX Text
- okap neinstalovat, jen osadit plechovou okapní lištu napojenou na HIZ stěrku, případná srážková voda bude volně odkapávat 

AutoCAD SHX Text
POZN. 4

AutoCAD SHX Text
  Výplň polí jednoduché sklo + folie Connex proti rozbití, kovové madlo v. 1,1m od podlahy. 

AutoCAD SHX Text
  Výplň plochy od úrovně madla výš: skleněná pole do Al rámů, jednoduché zasklení + Connex proti rozbití,
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