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~+15,350
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~+14,170

komin
+19,950
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+18,900

5.NP-pada €.2
+16,450

5.NP—pada/pradelna
+13,800

mezipodesta 4.NP-5.NP
+12,075

4.NP
+10,350

mezipodesta 3.NP-4.NP
+8,625

3.NP
+6,900

mezipodesta 2.NP-3.NP
+5,175

2.NP
+3,450

mezipodesta 1.NP-2.NP
+1,725

1.NP
10,000

mezipodesta 1.PP-1.NP
-1,600

1.PP
—2,600

POZNAMKY

— v celém prostoru gikmé stfechy vyménit komplet stfe$ni krytinu. Nové skladba:
* palend taska skladana, bobrovka cihlové &ervend, dvojité korunové kryti
laté 60/40 mm
kontralaté 40/60mm
difuzni folie nekontaktni
stavajici krokve
— o8etfit veskeré drev. prvky krovu prostredky proti plisnim, dfevokaznym houbdm a hmyzu
— lokalné opravit poskozené omitky kominovych téles
— lokaln& mechanicky ocistit svislé a vodorovné konstrukce
— doplnit a prespadovat kompletné nastfesni okapy, véetné& kotlik(, svody umistit skrz Fimsu
— osadit nové prosvétlovaci a vylezné stredni paddky — 12ks
— osadit nové klepitské prvky strechy (oplechovani paddkd
a komind, ndstresni Zlaby, kotliky, sttecha arkyfe a vikyre, pozar. zidky apod)

* ¥ ¥ *

— rozloZit MW tl. 2x 140mm ve dvou vrstvach s prekrytim spar po celé podlaze pudy
+ zhora zakryt difuz. kontaktni folii a OSB deskami tl. 32mm na dFev. ro$tu z tramkd

— zateplit sténu do pady 160mm MW + perlinka + lepidlo
— zateplit strop do pudy 160mm MW + perlinka + lepidlo

— zateplit stfechu pred vikyfem 2x140mm MW
— po zatepleni u vikyre zbudovat novy drev. zdklop strechy + plechovou krytinu v RAL

— zateplit stfechu arkyre 2x140mm MW
— po zatepleni u arkyre zbudovat novy drev. zaklop stfechy + plechovou krytinu v RAL

— zateplit fas@du vikyre 160mm MW
— osténi oken zateplit deskami PIR v idedlni tloustce 40mm.

Zaroveri ale plati pravidlo, Ze viditelnd ¢ast ramu okna je 30mm.

Osazeni PIR zatepleni se dle tohoto pravidla upravi (napt.

prisekdnim nebo doplnénim omfitky), p¥ipadn& se pouZije v&tsT tloutka desky.
— zatepleni podstfesni fimsy je uvaZovano zdola i z ¢&ela v tloustce 40mm

— osadit nové kovové zdabradli, kotveni do osténi pres kotvu do boku.
Vyplii poli jednoduché sklo + folie Connex proti rozbiti, kovové madlo v. 1,1Tm od podlahy.
Vyplti plochy od Grovné madla vys: sklenénd pole do Al rému, jednoduché zaskleni + Connex proti rozbiti,
pole posuvnd a sklopna ke strané&, v kolejnici
— zbudovat novou skladbu podlahy lodZie ... navySeni o 50mm
* KD mrazuvzdorn@ na rektifikovatelné terce
* hydroizolagni stérka, vytaZzend 200mm na svislé stény
* stavajici skladba
— okap neinstalovat, jen osadit plechovou okapni listu napojenou na HIZ stérku, pripadnd srdzkovd voda bude volné odkapdvat

— vytvo¥it novou skladbu pochozi ploché stfechy (zatepleni + krytina)
— vyrobit a namontovat poklop stfesniho vylezu
— vyrobit @ namontovat zakryti 4 svétlikG v&etn& prostupd stav. potrubi — viz detail
— doplnit odstranéné casti komin. lavky, zabradli a jimaci ty¢e bleskosvodu
— osadit nové klepitské prvky strechy (oplechovani padaka
a komind, néstresni Zlaby, kotliky, stfecha arkyfe a vikyre, pozar. zidky apod)

— nova skladba podlahy v klubovng¢ a WC — odhad 100mm
* stérka na beton v klubovng / na WC KD do tmelu 8+2mm
beton. mazanina + Kari sit 5/150 ... 50 mm
separace PE folie
podlahovy PPS 50mm v klubovng / na WC 40mm
puvodni nosn@ konstrukce stropu
— zatepleni fasddy 160mm MW, zatepleni osténi min 40mm PIR
— zateplenf vnit¥n st&ny do pady a stropu (shora ze strany pGdy+zakryti folif) 160mm MW + perlinka do lepidla
— nové zafizovaci predméty v&etn& obnovy pFipoj. potrubi V a K (WC, umyvéatko)
— nové rozvody NN—RB podruZzn& méfeny, napojeny novym vedenim na EM skiit v 1.NP
— nové odvétrani vstupni chodby vedené svétlikem u WC ven nad stfechu
— nové el. primotopy
— repase interiérovych dvefi mezi klubovnou a jeji chodbou
— nov§ SDK podhled s poZarni odolnosti dle PBR — sv.vj&ka max co lze docflit
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- v celém prostoru šikmé střechy vyměnit komplet střešní krytinu. Nová skladba:
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  * difuzní folie nekontaktní
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  * kontralatě 40/60mm

AutoCAD SHX Text
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