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19400 I — tloustka zatepleni stén fasady obecné je 160mm MW
— tloustka zatepleni stén lodZii a blakond je PIR 80mm a u stén tI.160 mm je PIR 100 mm, stropy nebudou zatepleny
5940 2100 6270 7240 — ostén’ a nadprazi oken bude zatepleno deskami PIR v idedlni tloustce 40mm.
3930 8070 7400 Zaroveri ale plati pravidlo, Ze viditelnd &ast ramu okna je 30mm.
2325 1620 2325 Osazenf PIR zatepleni se dle tohoto pravidla upravi (napt.
60, 1860 ¥ 2125 A W5157OO(800) 2195 40 1800 1840 1620 1740 prisekdnim nebo doplnénim omitky), pfipadng se pouZije v&tSi tloustka desky.
T 1550(900) T PLOCHA FASADY OSTENI, NADRRAZI  1550(900) 3020 1550(900) — tloustka zatepleni ost&ni a nadpraZi bude upresnéna dle skut. geometrie osazeni oken a hloubky EXT parapetu
MW 160mm ’ PLOCHA FASADY 1,500, 1980 " 1700 1700 1700
02 PIR_40mm P A #
@ MW _160mm 3150 1550(900)
l T, AN —  PLOCHA FASADY — POZN. 1
e :——————‘(———- ———————— S EE—— - — \ MW_160mm — plechovy destovy svod v rohu bude novy z PZ plechu dl. 13,5bm, vymistény pred zatepleni fasady,
gﬂh ! M . = E bude nutnd polohova Gprava pro napojeni do gajgru, ktery bude pro&istén a ponechdn
4180 o i ol 57 S Litinova ¢ast 2m nad terénem bude procist&éna a presunuta pred izolant
PLOCHA FASADY R i = = G POZN. 3
MW 160mm PLOCHA FASADY 5| "g|§ 02 )| 580 B 1740 500 1595 1 1760 | 1595 500 - LOPZIE/BALKON ~ PLOCHA FASADY OSTENI, |NADPRAZI PLOCHA FASADY — osadit nov§ destovy svod z PZ (13,5bm) pod izolant, litinovou &ast (2m) ogistit, progistit gajgr
MW_160mm 3 ( 5\9: 1550(850) % 1550(900) x s PIR _100mm MW _160mm 01 ) PIR 40mm MW_160mm POZN. 4
2 O E 4\ — osadit nové kovové zdabradli, kotveni do osténi pfes kotvu do boku.
| £ AN AN ANNANYIAY SMYAAANANIAANAANYYYS NN S Vyplii poli jednoduché sklo + folie Connex proti rozbiti, kovové madlo v. 1,1m od podlahy.
o o ——— J i Vyplri plochy od drovné madla vy$: sklenénd pole do Al ramu, jednoduché zaskleni + Connex proti rozbiti,
= 3 3 O JTI ITl 2 2 pole posuvnd a sklopnd ke strang&, v kolejnici
<] N NN = E 1] © «© — zbudovat novou skladbu podlahy lodZie ... navygeni o 50mm
< = 2280 — L - - I —X * KD mrazuvzdornd na rektifikovatelné terce
S; 9 S 1860 1410 /L 1960 L 1410 160 * hy/droli/zo/\oém/ stérka, vytazend 200mm na svislé stény
= N 3000 160 * 1700(850) * * stavajici skladba
<4 p1b — okap neinstalovat, jen osadit plechovou okapni listu napojenou na HIZ stérku, pripadnd srdzkova voda bude volné odkapavat
\ —x | N ; g POZN. 5
' '='—"/“' = L — st@vajici zd&né zabradli ponechat a navysit tyCovym prarezem Ja 40/40/3mm tak, aby vyska od podlahy byla min. 1,0m
/g\ 360 \ 860 J#MO — zdéné zdbradlT nezateplovat
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