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Pohled severni

STRESNI CAST — POZN. 1

FASADNI CAST — POZN. 2

SOKLOVA CAST — POZN. 3

N/
OBECNE FASADA ZAPAD
POZN. A — stfecha POZN. 3 — destovy svod
— vytvofit novou skladbu pochozi ploché stfechy (zatepleni + krytina)
— vyrobit @ namontovat poklop stfesntho vylezu POZN. 5

— vyrobit @ namontovat zakryti 4 sv&tltka vEetn& prostupt stav. potrubf
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— osadit novy destovy svod z PZ (13,5bm) pod izolant, litinovou &ast (2m) ogistit, progistit gajgr

— stdvajicT zd&né zdbradlT ponechat a navy&it ty&ovym prarfezem Ja 40/40/3mm tak, aby vyska od podlahy byla min. 1,0m

ﬁ

okap, striska
~+14,170

ﬁ

+13,350

ﬁ

+11,250

ﬁ

49,900

ﬁ

+7,800

ﬁ

16,450

ﬁ

+4,350

ﬁ

+3,000

ﬁ

T.NP
-1,350

ﬁ

N

5.NP-ptda ¢.2
116,450

N2

5.NP—ptida/klubovna
+13,800

— doplnit odstranéné ¢&asti komin. lavky, zdbradli a jimacT tye bleskosvodu
— v celém prostoru 8ikmé stfechy osadit pdlenou bobrovku v korunovém kryti

na nové latg¢ 60/40, kontralaté 40/60 a difuzni nekontaktni folii

— o8etfit veSkeré drev. prvky krovu prostredky proti plisnim, dfevokaznym houbam a hmyzu
— doplnit a prespddovat kompletng& ndastre$ni okapy, v&etn& kotlikd, svody umistit skrz Fimsu

— osadit nové stfesni paddky — celkem 12ks
— zbudovat nové klepitské prvky strechy (oplechovani padakd

— zd&né z&bradli nezateplovat
POZN. 6

— skladba podlahy bude shora zateplena (zasahuje &aste¢n& nad interiér) .. navygeni o 150mm
* KD mrazuvzdornd na rektifikovatelné terée
* XPS tl. 100mm
* hydroizolaént stérka, vytaZzend 200mm na svislé stény
* stavajici skladba

— progistit profily odvadéjici vodu skrz zdéné zdabradli

a komint, nastresni Zlaby, kotliky, pozar. zidky, stfecha arkyre a vik§fe apod)

— zbudovat novy dfev. zdklop stfechy po zateplen u vikgfe a arkyre + plech. stfedni krytinu + RAL POZN.
— skladbu podlahy zachovat bez Gprav, pouze v ptipadé poskozeni opravit

— provést mykologicky pruzkum. Dle jeho vysledku provést doporugené &innosti.

POZN. B - fasada
— tloustka zateplent st&n fasddy obecn& bude 160mm MW
— tloustka zateplen? st&n lodZiT a blakont je PIR 80mm a u st&n t.160 mm je PIR 100 mm, stropy nebudou zatepleny
— ostént oken bude zatepleno deskami PIR v idedInT tloustce 40mm.

Zaroven ale plati pravidlo, Ze viditelnd &ast ramu okna je 30mm.

FASADA SEVER
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Osazeni PIR zateplent se dle tohoto pravidla upravi (napf.
prisekanim nebo dopln&nim omitky), pFipadné se pouZije v&ts7 tloustka desky
— tloustka zateplent ost&ni a nadpraZi se upfesnéni dle skut. geometrie osazenf oken a hloubky EXT parapetu
— provefit soudrZznost podkladu fasddni omitky
Odfouklé &i nesoudrZzné plochy po osekdni materidlové doplnit VPC omitkou
— doplnit exter. systémové plastové parapety oken dle vyrobce oken
— dopnit drzaky vlajek a paraboly satelitd. O po&tu, umisténi a materidlovém provedeni rozhodne investor
— pred zateplenim se provede revize nutnosti zachovani odkouteni WAW. POZN. 2
Nefunkéni & nepotfebné kryty odkoufeni WAW budou demontovany a otvory zazdény.
Funk&ni odkouteni bude ponechdno, pouze se ve vazbé& na TIZ prodlouZi potrubi vyvodu.
Mrizka se pokud moZno sjednoti na jeden typ. POZN. 4
— zatepleni fasdd provadét podle pravidel ETICS (vyztuZeni roht, APU listy okolo oken, rohové profily, apod) .

— zatepleni podstfe3ni Fimsy je uvaZovano zdola i z Zela z PIR desek v tloustce 40mm

POZN. 1 — destovy svod
— plechovy destovy§ svod v rohu bude novy z PZ plechu dl. 13,5bm, vymistény pred zatepleni fasddy,
bude nutnd polohova Gprava pro napojeni do gajgru, ktery bude proéistén a ponechan
Litinové €&st 2m nad terénem bude pro&isténa a presunuta pied izolant

— osadit nové kovové zdabradli, kotveni do osténf pfes kotvu do boku.
Vypltt pol jednoduché sklo + folie Connex proti rozbiti, kovové madlo v. 1,1m od podlahy.

— t&leso osvétleni s pohybovym ¢&idlem u hlavntho i podruZzného vstupu vymistit na zateplent
— vstupni dvere zUstanou zachovény bez Gprav

Vypltt plochy od drovné madla vys: sklen&nd pole do Al rdmd, jednoduché zaskleni + Connex proti rozbiti,

POZN. C — sokl pole posuvnd a sklopnd ke strang, v kolejnici
— pred zateplenim provést priuzkum soudrZnosti obkladu soklu — zbudovat novou skladbu podlahy lodZie .

V pripadé nesoudrZnosti ¢&i odlupovdni obklad osekat a nahradit VPC omitkou
— pred zateplenim provést odtrzné zkousky na hmoZzdinky pro TIZ. Na zdklade vysledku

— zateplit soklovou &ast od Grovné HH sklepnich oken vy$ pomoci MW 160mm, osadit okapni listu
— zateplit soklovou &ast od drovné HH sklepnich oken niZ pomoci XPS 120mm. Ukongit v Grovni chodniku.

— nové kryty mrizek sklepnich oken — celkem 5ks, nové osadit v Iici s XPS zateplenim soklu POZN. 15

navyseni o 50mm
* KD mrazuvzdornd na rektifikovatelné ter&e

2 b ) 2 * hydroizolagni stérka, vytaZend 200mm na svislé stény

se rozhodne o pFipadném osekani obkladu a vyrovndnim povrchu VPC omitkou. * stavajict skladba

— okap neinstalovat, jen osadit plechovou okapni listu napojenou na HIZ st&rku, p¥ipadnd srdzkovd voda bude voln& odkapdvat

— osadit nové nerezové provétravaci mtizky spizi 100/100mm — celkem 11ks

FASADA JIH

POZN. 2 — zvonkové tablo, sv&tlo, vstupni dvefe
— zvonkové tablo u hlavntho vstupu ponechat bez dprav
— t&leso osvétlent s pohybovym ¢&idlem u hlavniho i podruZzného vstupu vymfstit na zateplent
— vstupni dvete zlstanou zachovdny bez Gprav
POZN. 3 — destovy svod
— osadit novy destovy svod z PZ (13,5bm) pod izolant, litinovou &ast (2m) o&istit, pro&istit gajgr
POZN. 7
— stavajici kovové zdbradli bude nahrazeno nov§m tyCovym tak, aby vyska od podlahy byla min. 1,0m
Zabradl7 bude kotveno do fasady pFes rohovou kotvu DOSTEBA, pod zateplenim
POZN. 8
— nosnd konstrukce podlahy bude rozgitena o celkem 200mm smérem ven z hloubky balkonu (po&itdno véetn& zatepleni 80mm)
pomocT ocelovch L profila. Celo a boky prodlouzené konstrukce bude zatepleno, vrch a spodek nikoliv.
— naslapnd vrstva podlahy balkonu bude stérka, podlaha nebude zateplena
POZN. 9
— stdvajici zd&né zdbradli ponechat, pfipadng navysit ty&ovym pritezem Ja 40/40/3mm tak, aby v§$ka od podlahy byla min. 1,0m
— z estetickych davodi zébradli zateplit stejnou tloustkou izolantu jako okolnT fasada
POZN. 10
— skladbu podlahy zachovat bez dprav, pouze v pfipadé poskozeni opravit
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Poznamka:

enda materiald:

okolInT
terén

omitka — barevny odstin
piskovy, stfedn& tmavy

omitka — barevny odstin
stérkovy Sedy, stredné svétly

sokl, mozaikové omitka — barevny odstin
meédény hnédy, tmavy

stfe$n® krytina, keramickd pdlend taska
bobrovka — barevny odstin &erveny, svétly

oy

zametnické a klempirské
vjrobky — barevny odstin Sedy, svétly

oy

zamecnické a klempirské
vyrobky — barevny odstin Cerveny

mrizky odkoureni topidel
WAW — barevny odstin Sedy, tmavy

prosklené
okennt plochy

nové okno/dvere
plastové — barevny odstin bily

Stanovené barevné odstiny jsou pouze orientacni,
definitivni barevné FeSeni a vz@jemné ladéni jednotlivich
odstind bude provedeno formou vybéru z provedenych
fyzickych vzorkl na fas@dé objektu

HEEREE

stvajici okno/dvere drevéné $paletové
stavajicT okno/dve¥e d¥evéné jednoduché
stavajici okno ocelovy rdm jednoduché

nové okno/dvere plastové s izola&nim dvojsklem
zamegnicky vyrobek — mrizka 500x850mm (sklep)
zamenicky vyrobek — mrizka 500x880mm (sklep)

— Projekt:

Stavebni Upravy BD

Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha 3, Zizkov

— Stavebnik:

SVJ Jeseniova 1906, Praha 3

Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha 3, Zizkov

Generalni projektant:

ArchPOLAK Ing.arch. Miroslav Polak

¢ aut: CKA 03830

+420 728 669 271 polakm@centrum.cz
V Pé&Sinach 198 mirek@archpolak.cz
251 64 Mnichovice www.archpolak.webnode.cz

— Autorizacni razitko:

I Projektant profese:

ArchPOLAK Ing.arch. Miroslav Polak

+420 728 669 271 polakm@centrum.cz
V Pésinach 198 mirek@archpolak.cz
251 64 Mnichovice www.archpolak.webnode.cz

— Zodpovédny projektant:

Ing.arch. Miroslav Polak

— Vlypracoval:

Ing.arch. Miroslav Polak

I Gst:

D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni
b)  Vykresova ¢ast

D.1  Dokumentace stavebniho objektu

— Stuperi: Méfitko: — Paré:
DSP 1:100

— Datum: A4:
06/2022 08

I Nazev vykresu: I Gislo:
POHLEDY 1 m
NOVY STAV




