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PLOCHA FASADY

19550 ?‘
o I 20 POZN. OBECNA
19400 '
3930 8070 7400 — tloustka zatepleni stén fasady obecné je 160mm MW
2100 2305 1620 2305 7240 — tloustka zatepleni st&n lodZii a blakont je PIR 80mm a u sté&n t.160 mm je PIR 100 mm, stropy nebudou zatepleny
7550(900) — osténi a nadprazi oken bude zatepleno deskami PIR v idedini tloustce 40mm.
60, 1860 o 2195 1700 2125 40, 1800 1840 1620 1740 Z&éroveri ale plati pravidlo, Ze viditelnd &ast rédmu okna je 30mm.
1T 1550(900) ] 1550(900) 3020 1550(900) OsazenT PIR zateplenT se dle tohoto pravidla upravi (napt.
@ PLOCHA FASADY OSTENI, NADPRAZI ITALWO[:T%/?) FASADY 520, 1980 P 1700 1700 1700 prisekdnim nebo dopln&nim omitky), pFipadn& se pouZije v&tsT tloustka desky.
MW_160mm PIR_40mm | @ mm ’{ T 3150 T 1550(900) — tloustka zatepleni osténi a nadpraZi bude upfesnéna dle skut. geometrie osazeni oken a hloubky EXT parapetu
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4180 . 2l : gl LODZIE/BALKON PLOCHA FASADY @ OSTENI, NADPRAZI PLOCHA FASADY 3 - g‘uzcehonvuym%eégg‘vgh;vvgdagmrv";“p:;“dnzpl?g TZ doPZgon"gercuhuktde‘.ryTgibem;;rgé?;t‘;énoy &”igcﬁg;‘ep‘e”‘ fosady,
, =) n PR 40 MW 160 - '
I 3 sB( ) B 500 155 | 1760 L s S e S e A o ne o e POIN. 3 S AR
- - T T T T T T = 'II gg;; 1550(850) 1550(900) = b/ N // """""""""""" =T = == = — osadit novy destovy svod z PZ (13,5bm) pod izolant, litinovou &ast (2m) ogistit, pro&istit gajgr
fe]
— L <] POZN. 4
,\‘i“m*x&x IAIKI)\ X xAx XX xAx ) \JAJ XXX JAIKI Axkx)\ ) xAx XX xkx T & XY xkxk,\) b xAxﬂx) Y xAxkx)x Y / JAJKJ ijA;) Y xA;k; Y xA;k; VY N — osadit nové kovové Zébrod\T, kotvenT do osténi pfes kotvu do boku.
S o Vypli poli jednoduché sklo + folie Connex proti rozbiti, kovové madlo v. 1,1Tm od podlahy.
;x 3 B 3 Vypl¥ plochy od Grovn& madla vy$: sklenénd pole do Al ramu, jednoduché zasklen? + Connex proti rozbiti,
\\; «© « pole posuvnd a sklopnd ke stran&, v kolejnici
- —% — zbudovat novou skladbu podlahy lodZie ... navygeni o 50mm
:j 9 510 / | 1760 | 1510 160 * KD m’w.rozul/zijomvé na rektviﬂk?votemé terte )
] ~ 160 / - 1550(900) - * hydroizola¢ni stérka, vytaZzend 200mm na svislé stény
P * stavajici skladba
3% TR H — okap neinstalovat, jen osadit plechovou okapni listu napojenou na HIZ stérku, pfipadnd srézkové voda bude volné odkapdvat
OSTENI, NADPRAZI : S=1—=1— ~ POZN. 5
PIR_40mm 360 1860 / L44O — stévajict zd&né zébradli ponechat, prfpadn& navy&it tylovym prarezem Ja 40/40/3mm tak, aby vy&ka od podlahy byla min. 1,0m
EO:\ 3000 PIR 46rmm — zd&né zabradli nezateplovat
g2 3 ~_| OSTENI POZN. 7
(@] ~M H A e o P - - . . . .
-5 1T 11 I = +12,075 NADPRAZI — stavajici kovové zdabradli bude nahrazeno novym tyCovym tak, aby vyska od podlahy byla min. 1,0m
- sv.4200 ZabradlT bude kotveno do fasd@dy pres rohovou kotvu DOSTEBA, pod zateplenim
Ve POZN. 8
i — nosnd konstrukce podlahy bude roz&irena o celkem 200mm smé&rem ven z hloubky balkonu (po&itano veetn& zatepleni 80mm)
«i S, 7~ pomoci ocelovych L profilt. Celo a boky prodlou?ené konstrukce bude zatepleno, vrch a spodek nikoliv.
= 3 — ndslapnd vrstva podlahy balkonu bude stérka, podlaha nebude zateplend
] o POZN. 9
‘t — stavajicT zd&né zabradli ponechat, pripadn& navysit tySovym prirezem Ja 40/40/3mm tak, aby vyska od podlahy byla min. 1,0m
1300 — z estetickych davodd zabradli zateplit stejnou tloustkou izolantu jako okolni fasada
~ LODZIE = ) J
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=~ - | — skladbu podlahy zachovat bez Uprav, pouze v pripadé poskozeni opravit
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AutoCAD SHX Text
  * stávající skladba 

AutoCAD SHX Text
- zbudovat novou skladbu podlahy lodžie ... navýšení o 50mm
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  pole posuvná a sklopná ke straně, v kolejnici 
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  Výplň polí jednoduché sklo + folie Connex proti rozbití, kovové madlo v. 1,1m od podlahy. 
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  Výplň plochy od úrovně madla výš: skleněná pole do Al rámů, jednoduché zasklení + Connex proti rozbití,

AutoCAD SHX Text
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- nosná konstrukce podlahy bude rozšířena o celkem 200mm směrem ven z hloubky balkonu (počítáno včetně zateplení 80mm)  

AutoCAD SHX Text
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- stávající zděné zábradlí ponechat, případně navýšit tyčovým průřezem Ja 40/40/3mm tak, aby výška od podlahy byla min. 1,0m 
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- skladbu podlahy zachovat bez úprav, pouze v případě poškození opravit
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- ostění a nadpraží oken bude zatepleno deskami PIR v ideální tloušťce 40mm. 
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  přisekáním nebo doplněním omítky), případně se použije větší tloušťka desky. 
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