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NOVÝ STAV

Dokumentace stavebního objektu
Architektonicko-stavební řešeníD.1.1
Výkresová částb)
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- vytvořit novou skladbu pochozí ploché střechy (zateplení + krytina)

AutoCAD SHX Text
  * PVC folie 

AutoCAD SHX Text
  * desky z EPS 200mm

AutoCAD SHX Text
  * klíny z EPS

AutoCAD SHX Text
  * stávající vodorovná nosná konstrukce 
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AutoCAD SHX Text
- v celém prostoru šikmé střechy osadit komplet novou střešní krytinu. Nová skladba:

AutoCAD SHX Text
  * pálená taška skládaná, bobrovka cihlově červená, dvojité korunové krytí 

AutoCAD SHX Text
  * latě 60/40 mm

AutoCAD SHX Text
  * kontralatě 40/60mm

AutoCAD SHX Text
  * stávající krokve

AutoCAD SHX Text
  * difuzní folie nekontaktní

AutoCAD SHX Text
- zbudovat nový dřev. záklop střechy po zateplení u vikýře a arkýře + plech. střešní krytinu + RAL 

AutoCAD SHX Text
- vyrobit a namontovat zakrytí 4 světlíků včetně prostupů stáv. potrubí 

AutoCAD SHX Text
- vyrobit a namontovat poklop střešního výlezu 

AutoCAD SHX Text
- doplnit odstraněné části komín. lávky, zábradlí a jímací tyče bleskosvodu

AutoCAD SHX Text
- doplnit a přespádovat kompletně nástřešní okapy, včetně kotlíků, svody umístit skrz římsu

AutoCAD SHX Text
- osadit nové prosvětlovací a výlezné střešní padáky - 12ks

AutoCAD SHX Text
- ošetřit veškeré dřev. prvky krovu prostředky proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu

AutoCAD SHX Text
- osadit nové klepířské prvky střechy (oplechování padáků

AutoCAD SHX Text
  a komínů, nástřešní žlaby, kotlíky, střecha arkýře a vikýře, požár. zídky apod)

AutoCAD SHX Text
POZN. OBECNÁ

AutoCAD SHX Text
  Osazení PIR zateplení se dle tohoto pravidla upraví (např. 

AutoCAD SHX Text
- ostění a nadpraží oken bude zatepleno deskami PIR v ideální tloušťce 40mm. 

AutoCAD SHX Text
  Zároveň ale platí pravidlo, že viditelná část rámu okna je 30mm. 

AutoCAD SHX Text
  přisekáním nebo doplněním omítky), případně se použije větší tloušťka desky. 

AutoCAD SHX Text
- tloušťka zateplení ostění a nadpraží bude upřesněna dle skut. geometrie osazení oken a hloubky EXT parapetu 

AutoCAD SHX Text
- tloušťka zateplení stěn lodžií a blakonů je PIR 80mm a u stěn tl.160 mm je PIR 100 mm, stropy nebudou zatepleny

AutoCAD SHX Text
- tloušťka zateplení stěn fasády obecně je 160mm MW
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