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ŘEZ ULIČNÍ FASÁDOU M=1:50
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ZPĚVNĚNÁ PLOCHA CHODNÍKU,  stávající stav  - Jeseniova asfaltový povrch, Na Hlídce  - žulová dlažební kostka) 
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původní hrana  stávajícího BD
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nová hrana BD  po zateplení objektu
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tl.zateplení fasádní  části BD: 160 mm
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tl.zateplení soklu:  120 mm
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ZÁPADNÍ FASÁDA M=1:200 M=1:200 ULICE NA HLÍDCE
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SEVERNÍ FASÁDA M=1:200 M=1:200 VNITROBLOK
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VÝŠKA SOKLU NAD TERÉNEM: 1350 mm až 2150 mm
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VÝŠKA SOKLU NAD TERÉNEM: 1350 mm a 1430 mm až 2150 mm
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KZS stěn balkonů/lodžií: desky PIR tl.80 a 100 mm
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JIŽNÍ FASÁDA  M=1:200 M=1:200 ULICE JESENIOVA
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VÝŠKA SOKLU NAD TERÉNEM: 850 mm až 1430 mm
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KZS soklové části: XPS tl.120 mm

AutoCAD SHX Text
KZS fasádní části: minerální vlnou tl.160 mm

AutoCAD SHX Text
podstřešní římsa (včetně čela): minerální vlna tl.40 mm

AutoCAD SHX Text
KZS stěn balkonů/lodžií: desky PIR tl.80 mm

AutoCAD SHX Text
NOVÉ ZATEPLENÍ BD Rozsah soklové části:  - od terénu (styku hrany BD se zpevněnou   plochou-chodníkem) až po výšku linie    horní hrany sklepních oken (okna 1.PP) Díky klesajícímu terénu chodníku je výška nového soklu proměnlivá (viz obr.) 
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