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- nová skladba podlahy v klubovně a WC - odhad 100mm
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- rozložit MW tl. 2x 140mm ve dvou vrstvách s překrytím spar po celé podlaze půdy
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  + zhora zakrýt difuz. kontaktní folií a OSB deskami tl. 32mm na dřev. roštu z trámků
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- v celém prostoru šikmé střechy vyměnit komplet střešní krytinu. Nová skladba:

AutoCAD SHX Text
  * pálená taška skládaná, bobrovka cihlově červená, dvojité korunové krytí 
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  * latě 60/40 mm
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  * difuzní folie nekontaktní
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  Osazení PIR zateplení se dle tohoto pravidla upraví (např. 
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- ostění a nadpraží oken bude zatepleno deskami PIR v ideální tloušťce 40mm. 
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  Zároveň ale platí pravidlo, že viditelná část rámu okna je 30mm. 
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  přisekáním nebo doplněním omítky), případně se použije větší tloušťka desky. 
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- tloušťka zateplení ostění a nadpraží bude upřesněna dle skut. geometrie osazení oken a hloubky EXT parapetu 
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- tloušťka zateplení stěn lodžií a blakonů je PIR 80mm a u stěn tl.160 mm je PIR 100 mm, stropy nebudou zatepleny
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- tloušťka zateplení stěn fasády obecně je 160mm MW
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