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POZN. OBECNA

— tloustka zatepleni stén fasddy obecné je 160mm MW
— tloustka zatepleni stén lodZii a blakont je PIR 80mm a u stén tI.160 mm je PIR 100 mm, stropy nebudo
— osténi a nadpraZi oken bude zatepleno deskami PIR v idedlni tloustce 40mm.

aroveri ale plati pravidlo, Ze viditelnd ¢ast ramu okna je mm.
19870 76 le plat? idl iditelna ¢&ast ra kna je 30
4300 . 8270 . 7300 Osazeni PIR zatepleni se dle tohoto pravidla upravi (napt.
T T prisekanim nebo dopln&nim omitky), pripadné se pouZije v&ts7 tloustka desky.
— tloustka zatepleni osténi a nadpraZi bude upresnéna dle skut. geometrie osazeni oken a hloubky EXT para
e e e i il e 1 =5
: : o POZN. 13
mop 8070 L % & — vytvorit novou skladbu pochozi ploché strechy (zatepleni + krytina)
’| ’I * PVC folie
* desky z EPS 200mm
: : o * Kliny z EPS
| | 3 * stavajici vodorovnd nosnd konstrukce
__________________________ e S ™ — vyrobit a namontovat poklop stfe$nitho vylezu
- — vyrobit a namontovat zakryti 4 svétlikd v&etné prostupl stdav. potrubi
3 — doplnit odstran&né &asti komin. lavky, zébradli a jimaci tye bleskosvodu
— POZN. 14
________________________________________________ — F ] — v celém prostoru Sikmé stfechy osadit komplet novou st¥e$ni krytinu. Nova skladba:
I_ * pdlend taska skladand, bobrovka cihlové &ervend, dvojité korunové kryti
| * |at& 60/40 mm
| * kontralaté 40/60mm
| 9 * difuzni folie nekontaktni
: e * stavajici krokve
| — oSetfit veskeré drev. prvky krovu prostfedky proti plisnim, dfevokaznym houbdm a hmyzu
| — doplnit a prespadovat kompletné& nastresni okapy, v&etn& kotlikd, svody umistit skrz Fimsu
| — osadit nové prosvétlovaci a vylezné stresni padaky — 12ks
I o — osadit nové klepitské prvky strechy (oplechovani padékd
7800 60, & a komfnt, nastredni Zlaby, kotliky, stfecha arkyfe a vikyre, pozar. zidky apod)
© — zbudovat novy drev. zdklop stfechy po zatepleni u vikyfe a arkyre + plech. stfedni krytinu + RAL
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