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D.1

NOVÝ STAV

Dokumentace stavebního objektu
Architektonicko-stavební řešeníD.1.1
Výkresová částb)

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O1b

AutoCAD SHX Text
O1c

AutoCAD SHX Text
Z1

AutoCAD SHX Text
Z2

AutoCAD SHX Text
stávající okno/dveře dřevěné špaletové

AutoCAD SHX Text
nové okno/dveře plastové s izolačním dvojsklem

AutoCAD SHX Text
stávající okno/dveře dřevěné jednoduché

AutoCAD SHX Text
stávající okno ocelový rám jednoduché

AutoCAD SHX Text
zámečnický výrobek - mřížka 500x850mm (sklep)

AutoCAD SHX Text
zámečnický výrobek - mřížka 500x880mm (sklep)

AutoCAD SHX Text
%%P0,000

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
+3,450

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
+18,900

AutoCAD SHX Text
-2,600

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
střecha

AutoCAD SHX Text
+19,950

AutoCAD SHX Text
komín

AutoCAD SHX Text
+13,800

AutoCAD SHX Text
5.NP-půda/prádelna

AutoCAD SHX Text
+10,350

AutoCAD SHX Text
4.NP

AutoCAD SHX Text
+6,900

AutoCAD SHX Text
3.NP

AutoCAD SHX Text
+1,725

AutoCAD SHX Text
mezipodesta 1.NP-2.NP

AutoCAD SHX Text
+5,175

AutoCAD SHX Text
mezipodesta 2.NP-3.NP

AutoCAD SHX Text
+8,625

AutoCAD SHX Text
mezipodesta 3.NP-4.NP

AutoCAD SHX Text
+12,075

AutoCAD SHX Text
mezipodesta 4.NP-5.NP

AutoCAD SHX Text
+16,450

AutoCAD SHX Text
5.NP-půda č.2

AutoCAD SHX Text
-1,600

AutoCAD SHX Text
mezipodesta 1.PP-1.NP

AutoCAD SHX Text
~+14,170

AutoCAD SHX Text
okap, stříška

AutoCAD SHX Text
~+16,500

AutoCAD SHX Text
vikýř

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
10x160/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
11x155/300

AutoCAD SHX Text
6x165/290

AutoCAD SHX Text
~+15,350

AutoCAD SHX Text
kleština

AutoCAD SHX Text
80/160

AutoCAD SHX Text
střední vaznice

AutoCAD SHX Text
140/180

AutoCAD SHX Text
pásek

AutoCAD SHX Text
100/140

AutoCAD SHX Text
pozednice

AutoCAD SHX Text
140/130

AutoCAD SHX Text
vazný trám

AutoCAD SHX Text
190/280

AutoCAD SHX Text
sloupek

AutoCAD SHX Text
140/140

AutoCAD SHX Text
krokev

AutoCAD SHX Text
120/150

AutoCAD SHX Text
vzpěra

AutoCAD SHX Text
100/140

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1b

AutoCAD SHX Text
O1b

AutoCAD SHX Text
O1b

AutoCAD SHX Text
O1b

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
Z2

AutoCAD SHX Text
  Osazení PIR zateplení se dle tohoto pravidla upraví (např. 

AutoCAD SHX Text
- ostění oken zateplit deskami PIR v ideální tloušťce 40mm. 

AutoCAD SHX Text
  Zároveň ale platí pravidlo, že viditelná část rámu okna je 30mm. 

AutoCAD SHX Text
  přisekáním nebo doplněním omítky), případně se použije větší tloušťka desky. 

AutoCAD SHX Text
- rozložit MW tl. 2x 140mm ve dvou vrstvách s překrytím spar po celé podlaze půdy

AutoCAD SHX Text
  + zhora zakrýt difuz. kontaktní folií a OSB deskami tl. 32mm na dřev. roštu z trámků

AutoCAD SHX Text
- osadit nové klepířské prvky střechy (oplechování padáků

AutoCAD SHX Text
- lokálně opravit poškozené omítky komínových těles

AutoCAD SHX Text
- lokálně mechanicky očistit svislé a vodorovné konstrukce 

AutoCAD SHX Text
- zateplit střechu před vikýřem 2x140mm MW

AutoCAD SHX Text
  a komínů, nástřešní žlaby, kotlíky, střecha arkýře a vikýře, požár. zídky apod)

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY

AutoCAD SHX Text
- v celém prostoru šikmé střechy vyměnit komplet střešní krytinu. Nová skladba:

AutoCAD SHX Text
  * pálená taška skládaná, bobrovka cihlově červená, dvojité korunové krytí 

AutoCAD SHX Text
  * latě 60/40 mm

AutoCAD SHX Text
  * difuzní folie nekontaktní

AutoCAD SHX Text
  * kontralatě 40/60mm

AutoCAD SHX Text
  * stávající krokve

AutoCAD SHX Text
- ošetřit veškeré dřev. prvky krovu prostředky proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu

AutoCAD SHX Text
- zateplit stěnu do půdy 160mm MW + perlinka + lepidlo

AutoCAD SHX Text
- zateplit strop do půdy 160mm MW + perlinka + lepidlo

AutoCAD SHX Text
- po zateplení u vikýře zbudovat nový dřev. záklop střechy + plechovou krytinu v RAL

AutoCAD SHX Text
- zateplit fasádu vikýře 160mm MW

AutoCAD SHX Text
- zateplit střechu arkýře 2x140mm MW

AutoCAD SHX Text
- po zateplení u arkýře zbudovat nový dřev. záklop střechy + plechovou krytinu v RAL

AutoCAD SHX Text
- zateplení podstřešní římsy je uvažováno zdola i z čela v tloušťce 40mm

AutoCAD SHX Text
- vyrobit a namontovat zakrytí 4 světlíků včetně prostupů stáv. potrubí - viz detail 

AutoCAD SHX Text
- vytvořit novou skladbu pochozí ploché střechy (zateplení + krytina)

AutoCAD SHX Text
- vyrobit a namontovat poklop střešního výlezu 

AutoCAD SHX Text
- doplnit odstraněné části komín. lávky, zábradlí a jímací tyče bleskosvodu

AutoCAD SHX Text
- doplnit a přespádovat kompletně nástřešní okapy, včetně kotlíků, svody umístit skrz římsu

AutoCAD SHX Text
- osadit nové prosvětlovací a výlezné střešní padáky - 12ks

AutoCAD SHX Text
- nová skladba podlahy v klubovně a WC - odhad 100mm

AutoCAD SHX Text
  * stěrka na beton v klubovně / na WC KD do tmelu 8+2mm

AutoCAD SHX Text
  * beton. mazanina + Kari síť 5/150 ... 50 mm

AutoCAD SHX Text
  * separace PE folie

AutoCAD SHX Text
  * podlahový PPS 50mm v klubovně / na WC 40mm

AutoCAD SHX Text
  * původní nosná konstrukce stropu

AutoCAD SHX Text
- zateplení fasády 160mm MW, zateplení ostění min 40mm PIR

AutoCAD SHX Text
- nové zařizovací předměty včetně obnovy připoj. potrubí V a K (WC, umývátko)

AutoCAD SHX Text
- nové rozvody NN-RB podružně měřený, napojený novým vedením na EM skříň v 1.NP

AutoCAD SHX Text
- nové el. přímotopy 

AutoCAD SHX Text
- nové odvětrání vstupní chodby vedené světlíkem u WC ven nad střechu 

AutoCAD SHX Text
- zateplení vnitřní stěny do půdy a stropu (shora ze strany půdy+zakrytí folií) 160mm MW + perlinka do lepidla

AutoCAD SHX Text
- repase interiérových dveří mezi klubovnou a její chodbou 

AutoCAD SHX Text
- osadit nové klepířské prvky střechy (oplechování padáků

AutoCAD SHX Text
  a komínů, nástřešní žlaby, kotlíky, střecha arkýře a vikýře, požár. zídky apod)

AutoCAD SHX Text
- nový SDK podhled s požární odolností dle PBŘ - sv.výška max co lze docílit

AutoCAD SHX Text
  * KD mrazuvzdorná na rektifikovatelné terče

AutoCAD SHX Text
  * hydroizolační stěrka, vytažená 200mm na svislé stěny 

AutoCAD SHX Text
  * stávající skladba 

AutoCAD SHX Text
- zbudovat novou skladbu podlahy lodžie ... navýšení o 50mm

AutoCAD SHX Text
- osadit nové kovové zábradlí, kotvení do ostění přes kotvu do boku.

AutoCAD SHX Text
  pole posuvná a sklopná ke straně, v kolejnici 

AutoCAD SHX Text
  Výplň polí jednoduché sklo + folie Connex proti rozbití, kovové madlo v. 1,1m od podlahy. 

AutoCAD SHX Text
- okap neinstalovat, jen osadit plechovou okapní lištu napojenou na HIZ stěrku, případná srážková voda bude volně odkapávat 

AutoCAD SHX Text
  Výplň plochy od úrovně madla výš: skleněná pole do Al rámů, jednoduché zasklení + Connex proti rozbití,
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