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1. Uvod

Predmétem hodnoceni podminek pozarni bezpeCnosti je zatepleni a stavebni TUpravy
stavajiciho objektu bytového domu (dale BD) na adrese Jeseniova 1906/145, Praha 3 —
Zizkov. V ramci navrzenych zmén dojde k zatepleni obvodovych stén objektu, zaskleni lodzii
u prostoru schodist¢ a ke zméné vyuziti mistnosti pradelny na klubovnu, podrobnéji viz
jednotlivé kapitoly.

NavrZzené zmény jsou hodnoceny jako zména stavby skupiny I dle CSN 73 0834,
zdivodnéni nize. Vzhledem k pfedmétu PBR je zpracovan vykres pozarni bezpecnosti pouze

pro prostor doteny zménou vyuZiti.

PBR je sou¢asti dokumentace pro DSP.

Seznam pouzitych podkladii pro zpracovani

Posouzeni bylo provedeno v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a technickymi normami,
zejména:

e Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
v aktudlnim znéni

e Nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hlavniho mésta Prahy, kterym se stanovi pozadavky
na vyuzivani uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mést¢ Praze

e Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané v aktualnim znéni

e Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhléaska o pozarni prevenci) v aktualnim znéni

e Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
v aktudlnim znéni

e (SN 73 0802 ed. 2 Pozarni bezpe¢nost staveb - Nevyrobni objekty (10/2020)

e (SN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - Spole¢na ustanoveni (7/2016)

e (SN 73 0833 Pozarni bezpe&nost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani +Z1 + Z2
(972010, 2/2013, 2/2020)

e (SN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb - Zmény staveb + Z1 + Z2 (3/2011, 7/2011,
2/2013)

e (SN 73 0872 Pozarni bezpe¢nost staveb - Ochrana staveb proti Sifeni pozaru
vzduchotechnickym zatizenim (1/1996)

e (SN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb - Zasobovani pozarni vodou (6/2003)

¢ Projektova dokumentace z 06/2021

2. Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, ucelu uziti,
popripadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu
k okolni zastavhé

Dotceny BD méa 1 podzemni podlazi a 5 nadzemnich podlazi (dile NP) a je beze zmény
pristupny z jizn€ ptilehlé vefejné komunikace — ulice Jeseniova.

Obvodové stény budou zatepleny systémem ETICS s mineralni vatou max. tl. 160 mm,
jelikoz se jedna o nehoflavy izolant tfidy reakce na oheit Al, nejsou na provedeni stanoveny
zvlastni pozadavky poZarni bezpecnosti dle CSN 73 0810 vyjma 2 bodt v &l. 3.1.3.2: ucelena
sestava vnéjsiho zatepleni musi vykazovat index Sifeni plamene po povrchu stavebni
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konstrukce is = 0 mm/min a ucelend sestava vnéjsiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se
zateplovanou konstrukci, dal$i body jsou bez pritkazu diky typu izolantu a systému ETICS
splnény.

Dalsi navrZzenou zménou je zaskleni stavajicich lodZii v prostoru schodisté — spolecné tinikové
cesty — pozadavky viz kap. 4. Jednd se o &asteéné chranénou unikovou cestu (dale CCHUC)
dle CSN 73 0834, ¢l. 5.6.1 b) 2) — zaskleni bude muset mit oteviranou plochu min. 1,5 m?
v kazdém podlazi.

Posledni navrzenou zménou je zména vyuziti mistnosti pradelny v 5. NP nové na mistnost
klubovny, u které je stavajici hygienické zdzemi a chodba — beze zmény.

3. Vyhodnoceni zmény uZivani z hlediska poZarni bezpe&nosti dle ¢l. 3.2 CSN 73 0834

Navrzené zatepleni ani zaskleni lodzii nema na nasledujici podkapitoly vliv, z tohoto divodu
je hodnocena pouze zména vyuziti pradelny na klubovnu.

3a) vyhodnoceni zvySeni poZarniho rizika

puvodni vyuziti: pradelna — pfisluSenstvi BD CSN 73 0802, Tab. A.1, pol. 8.1
pn=40kg.m? a,=1,0,c=1,0- ps.an.c =40 kg.m™

nové vyuziti: klubovna CSN 73 0802, Tab. A.1, pol. 3.6
pn=30kgm? an=1,1,¢=1,0 > pn.an.c =33 kg.m?

Pii navrzené zméné tedy nedojde ke zvySeni soudinu ,,pn . an . ¢ o vice nez 15 kg.m?,
ve skutecnosti dojde ke snizeni.

3b) vyhodnoceni zvySeni poctu evakuovanych osob

nefeSené prostory BD CSN 73 0818, Tab. 1, pol. 9.1
plocha kazdého podlazi s byty — 1. az 4. NP — cca 240 m? . 4 NP = 960 m?/ 20 = 48 osob.

puvodni vyuziti: pradelna — ptislusenstvi BD CSN 73 0818, Tab. 1, pol. 9.2
18,78 / 10 = 2 osoby + 48 osob z BD = 50 osob

nové vyuziti: klubovna CSN 73 0802, Tab. 1, pol. 1.1.1
18,78 /2 =10 osob + 48 osob z BD = 58 osob

Pii navrzené zméné tedy nedojde ke zvySeni poctu evakuovanych osob na tunikové
komunikaci o vice nez 20 % — 20 % z ptivodnich 50 osob je 10 osob, celkem pfipustnych tedy
ptivodnich 50 osob + 10 osob = 60 osob > 58 0sob po zméné. Mezni poéet osob v CCHUC
dle CSN 73 0834, Tab. 2 — max. 200 osob — neni piekrogen.

3c¢) vyhodnoceni zvySeni po¢tu evakuovanych osob s omezenou schopnosti pohybu

Bez prukazu nedojde ke zvyseni poc¢tu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob.



3d) Vyhodnoceni zamény vécné prislusné projektové normy

V ptipadé¢ navrzenych zmén nedojde k zaméné funkce ménéné casti objektu ve vztahu
na CSN 73 0833.

3e) Vyhodnoceni zmény objektu nastavbou, vestavbou nebo pristavbou

V piipadé€ navrzenych zmén nedojde k uvedenym zménam.

Vyhodnoceni z hlediska poZarni bezpetnosti dle ¢. 3.4 CSN 73 0834
— Zmény stavby skupiny 11

Navrzené zmény nesplituji podminky ¢l. 3.4 CSN 73 0834.

Vyhodnoceni z hlediska poZarni bezpetnosti dle ¢. 3.5 CSN 73 0834
— Zmény stavby skupiny 111

Navrzené zmény nesplituji podminky ¢l. 3.5 CSN 73 0834.

Na zakladé vySe uvedeného se nejedna o zménu uzivani
z hlediska poZarni bezpe¢nosti stavby
a navrZené zmény jsou hodnoceny jako
zména stavby skupiny I dle &l. 3.3 CSN 73 0834.

U zmeén staveb skupiny I nedochézi k rozsdhlym stavebnim upravam objektu, nebo ke zméné
uzivani objektu, prostoru, popf. provozu (viz. ¢l. 3.2 CSN 73 0834) a jejich predmétem

je pouze:

a) Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukei — v daném
ptipade se tyka,

b) Vyména, zdména nebo obnova systémd, sestav, popf. prvkl technického zafizeni
budov, které¢ svoji funkci podminuji provoz objektu, vramci vymény, zamény
nebo obnovy (a to i v pfipad¢, kde uvedend zafizeni nebo prostory jsou umistény
v nastavbé nebo pristavbé objektu) mize byt nové vybudovana:

1)
2)

3)
4)

5)

Strojovna osobnich vytahti — v daném pfipad¢ se netyka

Osobni vytahy u objektdl OB2 s pozarni vyskou do 30 m — v daném piipadée
se netyka

Vnéjsi osobni nebo lizkovy vytah — v daném ptipad¢ se netyka

Strojovna  vzduchotechnického  zafizeni, pokud rozsah  stavajiciho

vzduchotechnického rozvodu neni pifi obnové rozSifen, nebo bez ohledu
na roz$ifeni, jde-li o jednopodlazni vyrobni, skladové a zeméd¢lské objekty
— v daném pfipad¢ se netyka
Kotelna, ktera nema celkovy jmenovity tepelny vykon vyssi nez 140 kW
pfi nejvysSim jmenovitém tepelném vykonu jednoho kotle do 70 kW vcetné
— v daném pfipad¢ se netyka




¢)

6) Hygienické zafizeni snahodilym poZirnim zatizenim nejvyse 5 kg.m™
— v daném pfipad¢ se netyka

7) Vodovod, kanalizace, ustfedni vytapéni — v daném ptipad¢ se netyka

8) Solarni panely umisténé na stfeSnim pldsti stavajicich objektl (zpravidla
nad stojany LPG a PHM), pokud jejich pozarni zatizeni je do 5,0 kg.m™
a navazujici technologické zafizeni je v samostatném pozarnim useku (solarni
panely umisténé mimo stavebni objekty se pozarn¢ nehodnoti) — v daném piipadé
se netyka,

Dodatecné vnéjsi tepelné izolace (i s pfipadnou vyménou oken apod.), provedené
podle 3.1.3. CSN 73 0810:2009 — v daném ptipadé se tyka,

d) Rizné stavebni upravy stavajicich budov skupiny OBI podle CSN 73 0833,

e)
f)

aniz by Slo o zvétSeni zastavéné plochy, nebo zvyseni pozarni vysky budovy OBI,
stavebni tipravy mohou byt i u budov OB2 jako napf. pfistavba ptred vstupem
do budovy na ochranu pfed deStém a jde-li o prostor bez pozarniho rizika apod.
— v daném pfipadé se netyka

Vymeéna, zdména nebo obnova technologického zatizeni — v daném piipadé se netyka

Zmeéna vnitfniho ¢lenéni prostord, kterou vramci jednoho podlazi nevzniknou
v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozi 4 az 7
(podle CSN 73 0804) mistnosti o podlahové plose vétsi nez 100 m?, prostor
s podlahovou plochou vétsi nez 100 m? vSak miize vzniknout rozdélenim prostoru
puvodné vétsiho — v daném piipade se netyka.

Na zékladé toho a v souladu s ustanovenim § 41, odst. (4) je rozsah zpracovani a obsah
pozarné bezpecnostniho feseni priméten¢ omezen.

4. Dale jsou uvedeny technické pozadavky poZarni bezpe¢nosti na zménu staveb skupiny

I dle &l 4 CSN 73 0834.

Z hlediska pozadavkih CSN 73 0834 bude puvodni stav zachovan a musi byt dodrzeny
nasledujici pozadavky:

a) Rozhodujici nosné a pozarné délici konstrukce zlistanou nezménény.

Pozadavky na zatepleni:

ucelend sestava vnéjsiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na ohen alespon B
(vyhovuje)

tepelnéizolacni material sestavy (samostatn€) musi vykazovat tfidu reakce na ohen
alespon E (vyhovuje)

ucelena sestava vnégjSiho zatepleni musi vykazovat index §ifeni plamene po povrchu
stavebni konstrukce is = 0 mm/min (vyhovuje)

ucelend sestava vnéjSiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou
konstrukci (vyhovuje)




b)

d)
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h)

Ttida reakce na oheini ve stavebnich konstrukcich nebude zhorSena. Na nové provedené
povrchové tpravy stén a stropli nesmi byt pouzito hmot tfidy reakce na ohen E a F,
u stropit (podhledd) navic nesmi byt pouzity hmoty, které pii pozaru jako hotici
odkapavaji nebo odpadavaji.

Jsou-li lodzie uzavirany (zasklenim), musi byt tyto upravy vcetné¢ vyplni parapett
(ptip. konstrukce zabradli) provedeny z vyrobkul tfidy reakce na oheni Al nebo A2.
Z diivodu zajisténi vétrani CCHUC bude mit zaskleni v kazdém podlazi oteviravou
plochu min. 1,5 m?,

Sitka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach prostort,
které nejsou hodnoceny jako prostory bez pozarniho rizika, neni zménéna.

Posouzeni nutnosti zapocteni vné&jSiho zatepleni do pozarné otevienych ploch za
pouziti mineralni vaty se neprovadi, jelikoz se jedna o izolant tfidy reakce na oheil Al.

Pfipadné nové¢ ziizované prostupy rozvodu a instalaci pozarnimi st€énami musi byt
utésnény podle CSN 73 0810, ¢l. 6.2 — viz konec této kapitoly.

Vytapéni a vétrani beze zmeény.

Pii provozovani vSech zdroji tepla musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti od
hotlavych konstrukci nebo zatizovacich predmétt dle ndvodu na instalaci, pokud neni
dokumentace k dispozici, musi byt dodrZzeny podminky vyhl. ¢. 23/2008 Sb.

Pfipadné nové zfizovan¢ prostupy rozvodil a instalaci pozarnimi stropy musi byt
utésnény podle CSN 73 0810, ¢l. 6.2 — viz konec této kapitoly.

V piipadé navrzenych zmén nedojde ke zhorSeni Unikovych cest, evakuace osob je
umoznéna beze zmény piimo ven na jizné pfilehlou ulici Jeseniova. Evakuace po
CCHUC nebude pfi dodrzeni pozadavkii uvedenych vtomto PBR navrzenymi
zménami zhorsSena.

Hranice pozarnich useki nejsou dotéeny.

Plvodni parametry umoziujici protipozarni zdsah nebudou zhorSeny, k dispozici je
beze zmény vnéjsi odbérni misto pozarni vody.

Prostupy rozvodi
Prostupy rozvodi a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt pozarné€ utésnény.
Tésnéni prostupti musi byt provedeno dle ¢l. 6.2 CSN 73 0810.

Tésnéni prostupii bude realizovano

a) pozarnimi prepazkami nebo ucpavkami, nebo

b) dozdénim nebo dobetonovanim hmotami tfidy reakce na ohent A1 nebo A2 o celé tloust'ce
konstrukce a to pokud se nejedna o prostupy okolo chranéné tinikové cesty a evakuacniho
vytahu.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii EI v pozarn¢ délicich konstrukcich EI nebo REI
nebo E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.



Podle bodu b) 1ze postupovat pouze v téchto ptipadech:
- jedna se o prostup zdénou nebo betonovou sténou nebo stropem a jednd se maximaln¢
0 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou, potrubi musi byt
tftidy reakce na oheni Al nebo A2 nebo musi mit vnéjsi primér potrubi maximalné
30 mm, piipadné izolace potrubi v misté prostuplli musi byt nehotlavé (tfidy reakce
na ohent Al nebo A2) a to s pfesahem minimaln¢ 500 mm na obé¢ strany konstrukce, nebo
-jedna se o jednotlivy prostup jednoho samostatné vedeného kabelu elektroinstalace
(bez chrani¢ky apod. s vnéjSim primérem kabelu do 20 mm, tento prostup smi byt
ve zdéné, betonové, sadrokartonové nebo sendvicové konstrukei, tato konstrukce musi
byt dotazena az k povrchu kabelu stejnou skladbou.
Podle bodu b) budou samostatné¢ posouzeny prostupy, mezi nimiz je vzdalenost minimalné
500 mm.

5. Stanoveni pocti, druhii a zpiisobu rozmisténi hasicich pfistroji, popripadé dalSich
vécnych prostiedkii poZarni ochrany nebo pozZarni techniky

Pro BD budou k dispozici stavajici PHP, navrzenymi zménami nejsou pozadavky na né
dotceny, pro klubovnu bez prikazu bude dostacujici min. I1x PHP praskovy o hasici
schopnosti min. 21 A.

PHP musi byt umistény na stavebni konstrukci tak, aby madlo pfistrojii nebylo vyse nez 150
cm nad podlahou a aby byly zajistény proti padu (nebo umistény v kryci skfifice s ptislusnym
oznacenim).

6. Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek, véetné
vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostredky pozarni
ochrany a poZarné bezpecnostni zafiizeni

Smér tiniku musi byt oznac¢en pomoci bezpe¢nostnich tabulek odpovidajici NV ¢. 375/2017
Sb. a CSN ISO 3864-1. Oznageny musi byt pomoci bezpe¢nostnich tabulek dle CSN ISO
3864-1 vypinace a uzaveéry médii. Déale musi byt oznaCeny elektrorozvadéce symboly
vyznacujici nebezpeci a zakaz haseni vodou nebo pénou.

7. Zavér

Pii dodrzeni uvedenych zékladnich pozadavkil pozarni bezpecnosti neni tfeba piijimat jina
zvlastni opatieni v souvislosti s uvedenymi zménami stavajiciho objektu BD na adrese
Jeseniova 1906/145, Praha 3 — ZiZzkov.



