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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Primeérny soucinitel o
prostupu tepla budovy 0,51 w/(m’K)

“~ ﬂ Mérna potreba tepla

= na vytapéni 59 kwh/(m?.rok)
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Pozadavky pro zménu
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jsou SPLNENY

Pfiprava teplé vody 24 kwh/(m?.rok)

Osvétleni 4 kWh/(m?.rok)
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Prikaz energetické narocnosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 462004.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

A IDENTIFIKACNi UDAJE

UDAIJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Praha 3 Cast obce: Zizkov

Ulice: Jeseniova C.p/ ¢ or. (Eev.): 1906/145

Katastralni uzemi: Zizkov [727415] Prevladajici typ vyuziti: Bytovy diim

Parcelni gislo pozemku: 3685 Pamatkové ochrana budovy: | Bez pamétkové ochrany
Orientaéni obdobi vystavby: | 1930 Pamétkova ochrana lzemi: | Bez pamatkové ochrany

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zdkladni ¢lenéni budovy a zénovdni, typicky profil uZivani, popis konstrukci obdlky budovy a jejich technickych systému, vyznamné renovace, apod.

Objekt se nachézi na Praze 3 v ulici Jeseniova 1906/145. V BD je celkem 20 bytovych jednotek. Objekt je symetrickou polovinou bytového dvojdomu. BD ma
1PP a 4NP. Nad ¢asti 4NP je podkrovi, kde v ramci stavebnich Uprav vznikne z plvodni mistnosti pradelny nova mistnost klubovny, a nevyt. plda.

Obvodové stény jsou cihlové. Vodorovné stropni konstrukce tvori dievéné trdmové stropy. Okna v nékerych bytech jsou plastova s izolacnim dvojsklem a v
nékterych bytech jsou okna puvodni dfevéna Spaletova. Okna na schodisti jsou dievénd jednoducha.

V ramci staveb. Uprav objektu je provedené zatepleni obvodovych stén izolantem z mineralni vaty o tl. 160mm. Nékteré stény jsou zateplené izolantem PIR o
tl. 80, p¥ip. 100 mm tak, aby byly spinény pozadavky na prostup tepla konstrukeci podle CSN 730540-2 a zaroveri byl splnén pozadavek podle Vyhlasky ¢.
264/2020 Sb. na energetickou naro¢nost budovy. Déle v ramci stavebnich Uprav dojde k zatepleni podlahy pudy, stropu klubovny, stfechy vikyfe a stfechy
rizalitu minerdlni vatou o tl. 2x140mm.

Vytapéni i ohfev vody je lokalni v kaZzdé bytové jednotce. Ohtev teplé vody je v bytovych jednotkach Fesen pomoci el. bojleru, plynového pritokového
ohfivace a v klubovné pomoci el. zasobnikového pritokového ohfivace.. Vytapéni je fesené v 8 b.j. pomoci plynového kotle, v 5 b.j. pomoci Waw topidel, ve 4
b.j. pomoci kombinace Waw topidel a el. pfimotopd, ve 2 b.j. pomoci elektrokotle, v 1.b.j. pomoci el. pfimotopl a v klubovné pomoci el. pfimotopu.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitinim prostiedim m? 5530,7
Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 1778,5
Objemovy faktor tvaru budovy m?/m? 0,32
Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 1556,7
Podil prisvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 16,6
VYPOCTOVE ZONY

Energetickd ndrocnost budovy a hodnoceni obdlky je vypocteno pro budovu jako celek, kterd se pfi vypoctu miZe clenit do dilcich zon. Budova je clenéna
na zény s upravovanym vnitfnim prostredim (vytdpéni, chlazeni), které maji definovanou ndvrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540-3 a na zény nevytdpéné.
Zondm jsou prirazeny profily typického uZivani.

; Navrhova Energeticky
Ozn. | Oznaceni zony Typ z6ny dle €SN 73 0331-1 Uprava nitfniho prostredf ‘:::: i};&ﬂg:ﬁ ‘;t:‘ci::
Vytapéni Chlazeni °C m?
Z1 | Zéna 1 - obytna vyt._plynovy kotel Obytné zény - BD - byt I:l 20,0 638,4
Z2 | Zéna 2 - obytna vyt._vafky Obytné zény - BD - byt I:l 20,0 339,1
Z3 | Zéna 3 - obytna vyt._vaf + pfimotopy | Obytné zény - BD - byt I:l 20,0 217,1
Z4 | Z6na 4 - obytna vyt._elektrokotel Obytné zény - BD - byt I:I 20,0 107,9
Z5 | 7Z6na5 - obytna vyt._el. pfimotopy Obytné zény - BD - byt I:l 20,0 66,0
Z6 | Zéna 6 - nebytovéa_klubovna Vlastni profil (1. Nebytovy_klubovna) I:l 20,0 33,0
Z7 | Zéna7 - schodisté Obytné zény - komunikace I:l 16,0 155,2
NZ1 | Nevyt. ptda - |:| I:l - -
NZ2 | Nevyt. suterén - |:| I:l - -
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Prikaz energetické narocnosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 462004.0

B CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodand energie je dle §4 Vyhldsky souctem vypoctené spotreby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel. Vypoctend spotreba
energie vychdzi z potreby energie pro zajisténi typického uZivani budovy se zahrnutim ucinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s
Vyhldskou neuvaZuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych uceld, ale vstupuji do vypoctu ve formé tepelnych ziskd.

&S r Nucené Uprava Pfiprava 2 r .
Vytapéni Chlazeni vetrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Energonositel % pokryti
Dodand energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prikazu povaZovdny elektrickd energie odebirand z verejné distribucni sité, paliva pro spalovani (uhli, dievo, zemni plyn apod.)
a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovdni tepelnou energii (SZTE).

60,8 % - - - 8,5% - - 69,3 %
Zemni plyn

108,84 - - - 15,19 - - 124,03

152 % - - - 12,1% 3,4% - 30,7 %
Elektfina

27,15 - - - 21,75 6,11 - 55,01

ENERGIE OKOLNiHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro ucely prikazu povaZovdna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zarizeni
(soldrni kolektory, tepelné ¢erpadlo apod.). Ddle je sem zarazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

Budova nevyuziva energii okolniho prosttedi - Slunce, Zemé, vzduch, vitr, odpadni teplo z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE

procentuelni podil 76,0 % - - - 20,6 % 3,4% - 100,0 %
kWh/m?.rok 87 - - - 24 4 - 115
MWh/rok 135,99 - - - 36,94 6,11 - 179,04
Podil dodané energie dle ucelu Podil dodané energie dle energonositele
B Vvytapéni (76,0 %) B Zemni plyn (69,3 %)

Pfiprava teplé vody (20,6 %) M Elektfina (30,7 %)

Il Osvétleni (3,4 %)
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Prikaz energetické narocnosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 462004.0

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primdrni energie z neobnovitelnych zdroji zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primdrnich zdrojich (napr. elektrdrny,
tepldrny apod.) se zohlednénim ucinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové.
Faktorem primdrni energie z neobnovitelnych zdroju energie se ndsobi sloZky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

Edgw P P Nucené Uprava Pfiprava . P P
- § ggn Vytapéni Chlazeni vetrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Energonositel géé’_ % pokryti
£58
E&R Primarni energie z neobnovitelnych zdroji energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
. 40,8% - - - 57% - - 46,4 %
Zemni plyn 1,0
108,84 - - - 15,19 - - 124,03
Elek 26 26,4 % - - - 212 % 5,9 % - 53,6 %
ektfina ,
70,60 - - - 56,55 15,88 - 143,03
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentuelni podil 67,2 % - - - 26,9 % 59% - 100,0 %
kWh/m?rok 115 - - - 46 10 - 172
MWh/rok 179,44 - - - 71,73 15,88 - 267,06
Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroja dle uéelu Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroju dle energonositele

l Vytapéni (67,2 %) l Zemni plyn (46,4 %)
Pfiprava teplé vody (26,9 %) M Elektfina (53,6 %)

B Osvétleni (5,9 %)
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Prikaz energetické narocnosti budovy

Evidencni ¢islo prikazu: 462004.0

D ROCNi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELU
Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Biezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen ZaFi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 31,49 25,60 21,13 12,50 5,39 3,45 3,47 3,50 5,86 14,42 23,19 29,03
Zemni plyn 23,56 18,95 15,23 8,37 2,71 1,26 1,29 1,29 3,03 9,79 16,94 21,59
Elektfina 7,93 6,65 5,90 4,13 2,68 2,18 2,18 2,21 2,82 4,63 6,25 7,44
Roéni priibéh dodané energie dle energonositell
31,49
25,19
E
s
> 18,90
[
S
‘® 12,60
E
6,30
Leden Unor Bfezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zafi Rijen Listopad Prosinec
W Zemni plyn M Elektiina
BILANCE DLE UCELU SPOTREBY
Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Biezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen Z&Fi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 31,49 25,60 21,13 12,50 5,39 3,45 3,47 3,50 5,86 14,42 23,19 29,03
Vytapéni 27,58 22,13 17,47 9,03 1,90 0,08 0,00 0,00 2,38 10,76 19,52 25,13
Chlazeni - - - - - - - - - - - -
Nucené vétrani - - - - - - - - - - - -
Uprava vlhkosti - - - - - - - - - - - -
P¥iprava teplé vody 3,14 2,83 3,14 3,04 3,14 3,04 3,14 3,14 3,04 3,14 3,04 3,14
Osvétleni 0,77 0,63 0,53 0,43 0,36 0,33 0,33 0,36 0,44 0,52 0,63 0,76
Ostatni - - - - - - - - - - - -
Roéni pribéh dodané energie dle ucelt spotieby
31,49
]
25,19
g I
> 1890
g
&
5 —
‘@ 12,60
3
o
[=)
0,00 [ | [ |
Leden Unor Bfezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen ZaH Rijen Listopad Prosinec
W Vytépéni Pfiprava teplé vody Il Osvétleni
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Prikaz energetické narocnosti budovy

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

Evidencni ¢islo prikazu: 462004.0

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

dodat soustavou vytdpent.

Celkové ztrdaty energie budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obdlky budovy, cilenym vétranim a nefizenym vétrdnim netésnostmi - infiltraci.
Ztrdty energie jsou z ¢dsti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitfnimi zisky. Vyslednd bilance predstavuje potrebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné

ZTRATY ENERGIE

VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

Vyplné otvorti (22,2 %)
M Kce k nevyt. prost. (21,8 %)
M stény vnéjsi (12,5 %)
B Netésnosti (11,0 %)
1 Tepelné vazby (5,7 %)
M Podlahy k exteriéru (0,8 %)
M stiechy (0,4 %)

B Vnitini zisky - lidé (10,3)
M Vnit¥ni zisky - ostatni (8,8)

M Potieba energie
na vytapéni (91,7)

Prostup tepla obalkou budovy 81,764 Solarni zisky 18,335
Vétrani 33,205 Vnitini zisky - lidé 10,299
MWh/rok MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 14,244 Vnit¥ni zisky - osvétleni a technologie 8,832
Celkem 129,213 Celkem 37,465
POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI{ MWh/rok 91,747 kWh/mZ.rok \ 59
Bilance ztrat energie (%) Bilance potfeby energie na vytapéni (MWh/rok)
a Ani 0
B vetrani (25,7 %) Solarni zisky (18,3)

BILANCE PRO REZIM CHLAZEN{

v letnim obdobi, existuje tedy riziko prehfivani budovy.

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro rezim chlazeni. V rdmci prikazu neni provadén vypocet tepelné stability

PROTOKOL PRUKAZU

5/13




Prikaz energetické narocnosti budovy

Evidencni ¢islo prikazu: 462004.0

F OBALKA BUDOVY

Obdlkou budovy je soubor vsech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi, jeZ tvori venkovni
vzduch (EXT), pfilehldg zemina (ZEM), vnitini vzduch v prilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové (SOUS).
Budova muZe byt rozdélena na teplotni zény o riiznych ndvrhovych vnitinich teplotdch s riiznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovndvdny s referencni hodnotou, kterd odpovidd platnému poZadavku pro novostavby.

Soucinitel prostupu tepla konstrukce

Pfehled stavebnich prvki a konstrukci Né:ir:,?‘\l,’é Priléhajici Plocha L Pozadavek L. Dosazena
na obdlce budovy TR prosttedi konstrukce Vzgg;t;ga SN Rﬁg%’::tc:' drovedi
73 0540-2 vypottend /
7 S 2 2 referenéni
Ozn. | Nazev C m W/m".K hodnota
STENY VNEIST 818,6
SV1 | SON.01a_820 20,0 EXT 472,2 0,202 0,30 0,30 67 %
SV2 | SON.01a_820 16,0 EXT 51 0,202 0,40 0,40 51%
SV3 | SON.01b_740_PIR 20,0 EXT 45,8 0,224 0,30 0,30 75 %
SV4 | SON.02a_670 20,0 EXT 161,0 0,210 0,30 0,30 70 %
SV5 | SON.02a_670 16,0 EXT 5,6 0,210 0,40 0,40 53 %
SV6 | SON.02b_590_PIR 20,0 EXT 40,8 0,234 0,30 0,30 78 %
SV7 | SON.03_550 20,0 EXT 34,4 0,216 0,30 0,30 72%
SV8 | SON.03_550 16,0 EXT 7,0 0,216 0,40 0,40 54 %
SV9 | SON.04_490_vikyF 20,0 EXT 25,2 0,219 0,30 0,30 73 %
SV10 | SON.05a_270_PIR 16,0 EXT 5,5 0,258 0,40 0,40 64 %
SV11 | SON.05b_290_PIR 20,0 EXT 16,1 0,211 0,30 0,30 70 %
STRECHY 35,8
ST1 | SCHN.01_vikyF 20,0 EXT 9,7 0,151 0,24 0,24 63 %
ST2 | SCHN.01_vikyf 16,0 EXT 7,3 0,151 0,32 0,32 47 %
ST3 | SCHN.02_rizalit 20,0 EXT 11,2 0,137 0,24 0,24 57 %
ST4 | SCHN.03_pfed vikyfem 20,0 EXT 7,6 0,134 0,24 0,24 56 %
PODLAHY NAD VENKOVNiM PROSTREDIM 5,7
POl | PDL.03_lodzie 20,0 EXT 2,8 2,974 0,24 0,24 1239 %
PO2 | PDL.04_schodisté 16,0 EXT 2,9 0,998 0,32 0,32 312 %
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTORUM 755,0
KN1 | STN.01_640_puda 16,0 NEVYT 12,6 0,207 0,40 0,40 52 %
KN2 | STN.02_490 puda 20,0 NEVYT 9,4 0,215 0,30 0,30 72 %
KN3 | STN.02_490 puda 16,0 NEVYT 7,2 0,215 0,40 0,40 54 %
KN4 | STN.03_330_puda 16,0 NEVYT 3,0 0,223 0,40 0,40 56 %
KN5 | ST.03_160_puda 20,0 NEVYT 4,2 2,211 0,60 0,60 369 %
KN6 | ST.03_160_puda 16,0 NEVYT 2,5 2,211 0,80 0,80 276 %
KN7 | PDL.02_nad suterenem 20,0 NEVYT 324,6 1,571 0,60 0,60 262 %
KN8 | PDL.02_nad suterenem 16,0 NEVYT 52,6 1,571 0,80 0,80 196 %
KN9 | STRN.01_ptida 20,0 NEVYT 297,2 0,149 0,30 0,30 50 %
KN10 | STRN.O1_ptida 16,0 NEVYT 2,7 0,149 0,40 0,40 37%

PROTOKOL PRUKAZU
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Prikaz energetické narocnosti budovy

(pokracovani)

Evidencni ¢islo prikazu: 462004.0

KN11 | STRN.02_klubovna 20,0 NEVYT 23,3 0,173 0,30 0,30 58 %
KN12 | STRN.02_klubovna 16,0 NEVYT 13,6 0,173 0,40 0,40 43 %
KN14 | p.03_1000/2100_puda 16,0 NEVYT 2,0 2,300 4,70 2,31 99 %
VYPLNE OTVORU 163,5
KN13 | 0.14_330/850_svetlik 20,0 NEVYT 0,6 4,500 1,50 1,50 300 %
VOl | 0.01a_1700/1550 20,0 EXT 36,9 2,400 1,50 1,50 160 %
VO2 | 0.01b_1700/1550 20,0 EXT 52,7 1,200 1,50 1,50 80 %
VO3 | 0.02_1200/1550 20,0 EXT 1,9 1,200 1,50 1,50 80 %
VO4 | 0.03a_1200/2450 20,0 EXT 2,9 2,400 1,50 1,50 160 %
VOS5 | 0.03b_1200/2450 20,0 EXT 59 1,200 1,50 1,50 80 %
VO6 | 0.04a_740/2450 20,0 EXT 3,6 2,400 1,50 1,50 160 %
VO7 | 0.04b_740/2450 20,0 EXT 7,3 1,200 1,50 1,50 80 %
VO8 | 0.05a_560/1550 20,0 EXT 1,7 2,400 1,50 1,50 160 %
VO9 | 0.05b_560/1550 20,0 EXT 0,9 1,200 1,50 1,50 80 %
V010 | 0.06_620/1550 20,0 EXT 2,9 1,200 1,50 1,50 80 %
VO11 | 0.07a_1090/1550 20,0 EXT 1,7 2,400 1,50 1,50 160 %
V012 | 0.07b_1090/1550 20,0 EXT 51 1,200 1,50 1,50 80 %
VO13 | 0.08a_1860/1550 20,0 EXT 2,9 2,400 1,50 1,50 160 %
VO14 | 0.08b_1860/1550 20,0 EXT 8,6 1,200 1,50 1,50 80 %
V015 | 0.09_1400/850 16,0 EXT 1,2 5,650 2,00 2,00 283 %
VO16 | 0.10_1860/3000 16,0 EXT 16,7 4,500 2,00 2,00 225%
V017 | 0.11_800/500 16,0 EXT 0,4 4,500 2,00 2,00 225%
VO18 | 0.12_1700/1250 16,0 EXT 2,1 4,500 2,00 2,00 225%
VO19 | D.01_1400/2350 16,0 EXT 3,3 1,700 2,30 2,27 75 %
V020 | D.02_1400/3020 16,0 EXT 4,2 1,700 2,30 2,27 75 %

TEPELNE VAZBY

Vliv tepelnych vazeb vyjadiuje uroveri tepelné technické kvality feSeni napojeni jednotlivych konstrukci (napr. vnéjsi stény na strechu, popr. na vyplfi otvoru) a
pripadny prinik tycového prvku stavebni konstrukci, které mohou pfi feseni prindset zeslabeni tloustky tepelnéizolacni vrstvy, naruseni jeji souvislosti a

naruseni vodivéjsimi prvky.

Vliv tepelnych vazeb

0,050

0,020

250 %

PROTOKOL PRUKAZU

7/13



Prikaz energetické narocnosti budovy

Evidencni ¢islo prikazu: 462004.0

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI

V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektriny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Soustava vytdpéni uvniti budovy

p - Sezénni .
'rﬁzlrt(:\‘/’i":’ esn':e()rtl;zb:a Sezénni Géinnost Sezénni | Potfeba tepla
Ozn. | Zdroj tepla jte e|n'y ' vytégém'v Géinnost distribuce a Géinnost na vytapeni
r’)kony Palivo a[I)ivu vyroby tepla akumulace sdileni tepla
vy P tepla % pokryti
kW MWh/rok % cop % % MWh/rok
46,1 %
ZT1 | Plynovy kotel 144,0 zemni plyn 65,0 87,0 - 85,0 88,0
42,3
30,7 %
ZT2 | Waw topidla 65,0 zemni plyn 43,8 75,0 - 95,0 88,0
28,2
18,9 %
ZT3 | El. pfimotopy 14,0 elektfina 21,4 95,0 - 96,3 88,0
17,4
4,2 %
ZT4 | Elektrokotel 24,0 elektfina 5,5 95,0 - 85,0 88,0
3,9

PRIPRAVA TEPLE VODY

V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektriny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Soustava pripravy teplé vody uvniti budovy
. Spotieba Sezénni Potieba tepla
'rﬁ:Ir'\(:\‘lli‘{’ energie na Sezénni Gcinnost Sezénni na ohfev
Ozn. | Zdroj pro ptipravu teplé vody J o Y . pfipravu ucinnost distribuce a | potfeba teplé | teplé vody
?kony Palivo teplé vody v | vyroby tepla akumulace vody
vy palivu teplé vody % pokryti
kw MWh/rok % | cop % m?/rok MWh/rok
60,2 %
TV1 | EL bojler 30,0 elektfina 21,6 99,0 - 71,0 286,2
15,0
39,2 %
TV2 P|yn. prfjt_ ohrivaé 162,0 zemni plyn 15,2 85,0 - 75,5 186,5
9,7
0,6 %
TV2 | El. z&sob. prat. ohfivag 1,5 elektfina 0,2 99,0 - 92,9 2,9
0,2
OSVETLEN{
Prevaiujici | Odpovidajici | [ o Primérné korekeni Cinitele soustavy
typ energeticky = A . syi
& " . svételnych vztaina pozadovana vp Rizeni Konstantnj | Zavislostna
Ozn. | Osvétlovaci soustava / zéna W osvétlenost svételnych + &t + dennim
zdroja plocha 2droji soustavy osvétlenos svtle
m? lux - -
0S1 | zéna 1- obytna vyt._plynovy kotel Kompaktni 638,4 100,0 1,70 1,00 1,00 0,80
- zafivky
0S2 | Z6na 2 - obytna vyt._vafky Kompakni 339,1 100,0 1,70 1,00 1,00 0,80
- zarivky
0S3 | Z6na 3 - obytnd wyt._vaf + pfimotopy | <OTPaKtn 2171 100,0 1,70 1,00 1,00 0,80
- zarivky
0S4 | Z6na 4 - obytna wyt._elektrokotel "°“1?a:t”' 107,9 100,0 1,70 1,00 1,00 0,80
zéfivky
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Prevazujici | Odpovidajici L. Primérné korekeni Cinitele soustavy
t energetick T syui
. . , & y|p vch Ehe’) | pozadovana Tvp Rizeni Konstantni | Zavislostna
Ozn. | Osvétlovaci soustava / zéna svetelnyc vztazna osvétlenost | Svételnych e osvétlenost dennim
zdroja plocha zdrojh Y svétle
m? lux -
0S5 | Z6na 5 - obytna vyt._el. pfimotopy Kompaktni 66,0 100,0 1,70 1,00 1,00 0,80
zafivky
0S6 | Z6na 6 - nebytova_klubovna Kompaktni 33,0 300,0 1,10 1,00 1,00 1,00
- zarivky
0S7 | 76na 7 - schodigté Zafivky 155,2 75,0 1,70 1,00 1,00 0,80
. M , Zérivky
ON1 | Suterén - osvétlenf - 75,0 - 1,00 1,00 1,00
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DOPORUCENI PRO SNIZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI VYUZITI

ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrZen soubor opatreni, kterd oproti hodnocenému stavu budovy ddle sniZuji jeji energetickou ndrocnost a zvysuji podil alternativnich systémd doddvky
energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotlivd opatreni, kterd jsou ndsledné hodnocena jako soubor opatreni véetné zahrnuti synergickych vliva
(uspornd opatreni se navzdjem ovlivriuji).

SNIZENi CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku ndvrhu je doporuceno sniZeni potfeby energie. Typicky se jednd o sniZeni tepelnych ztrdt obdlkou budovy zateplenim nebo sniZeni tepelné
zagtéZe v letnim obdobi instalaci stinicich prvku. Ndsledné je vyhodnocena mozZnost zpétného ziskdavdni energie (odpadni vody nebo vzduchu, odpadni teplo

z chlazeni) a moZnost vyuZziti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZena opatreni ke zvyseni energetické ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace
a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatieni Popis navrhu

Doporucuji tam, kde je to technicky mozné (nevadi snizeni svétlé vysky suterénu) zateplit strop suterénu minerélni vatou o tl.
KROK 1 Zlep3eni konstrukci a prvkd 100 mm tak, aby byl splnén pozadavek na Udop dle CSN 73 0540-2. Dale doporucuji vyménu vech pavodnich oken- dievéna
obalky budovy v¢. stinéni $paletova, dievéna jednoducha za nova okna s izolaénim trojsklem s Uw = 0,9 W/m2K.

Nenavrhuji.
VyuZziti zafizeni pro zpétné

Lok ziskavani tepla

Nenavrhuji.
Zlepseni Gcinnosti
el technickych systému budovy

POSOUZENi PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systém( doddvek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZzenych kroku 1-3, tedy po sniZeni celkové dodané energie.

L. i i . Proveditelnost L
Alternativni systém dodévky energie — — —— | Popis névrhu
Technicka Ekonomicka Ekologicka
Nenavrzeno.
Mistni systémy vyuZivajici
energie z OZE ANO NE ANO
Kombinovana vyroba elektfiny a tepla je technicky obtizné
Kombinovana vyroba NE NE NE realizovatelnd. Bylo by nutné provést protihlukové opatfeni,
elektfiny a tepla aby nedochézelo k nadmérnému hluku v pfilehlych prostorach.
KROK 4
Nenavrzeno.
Soustava zasobovani NE NE NE
tepelnou energii
V ramci doporucenych opatreni navrhuji instalaci kaskady vykonnych
Tepeln4 Eerpadla ANO ANO ANO tepelnych ¢erpadel vzduch/voda.

NAVRZENY SOUBOR OPATREN{

Doporucuji tam, kde je to technicky mozné (nevadi snizeni svétlé vysky suterénu) zateplit strop suterénu mineralni vatou o tl. 100 mm
tak, aby byl spInén pozadavek na Udop dle CSN 73 0540-2. Dale doporucuji vyménu véech plvodnich oken- dfevéna $paletova, dfevéna
Popis souboru opatieni jednoduchd za nova okna s izolaénim trojsklem s Uw = 0,9 W/m2K.
Dale v rdmci doporuéenych opatfeni navrhuiji instalaci kaskady vykonnych tepelnych ¢erpadel vzduch/voda s bivalentnim zdrojem
elektrokotlem. TC je vyuZivan pro vytapéni i ohiev uzitkové vody. Topny faktor TC COP pii parametru A2/W35 je 3,8.
Potieba energie na vytapéni, Primarni energie z
chlazeni a pfipravu teplé Celkova dodana energie neobnovitelnych zdroju ety oo P
v.:)dp P g v ) Klasifikacni tfida primarni
y energie . . .
energie z neobnovitelnych
kWh/m?.rok kWh/m?.rok kWh/m?.rok zdroji energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
75 115 172
Hodnocena budova
116,6 179,0 267,1
L L. 61 93 92
Soubor navrzenych opatreni
94,5 144,8 142,7
L. i 14 22 80
DosaZena Uspora energie
22,1 34,2 124,4
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PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCEN{ PLNENI POZADAVKU VYHLASKY

Pozadavek vyhlasky dle: ‘ § 6 odst. 2 pism. c) a/nebo d) ‘ Splnéno: ANO

REFERENCNi BUDOVA

Uroveii referenéni budovy: Dokonéena budova a jeji zména
Energeticky vztazna SUE U
g y vytapéni referencni Mira snizeni
Snizeni referenéni hodnoty primarni | Druh budovy nebo zény plocha budovy
energie z neobnovitelnych zdroj B 5
energie m KWh/m .rok %
Obytna 638,4 62 3,0
Obytna 339,1 57 3,0
Obytna 217,1 50 3,0
Obytna 107,9 40 3,0
Obytna 66,0 73 3,0
Jind neZ obytna 33,0 59 3,0
Obytna 155,2 59 3,0
PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V pripadé, Ze pro danou oblast vyhldska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X.
Navrhova Priléhajici Vypoctena Referencni
Hodnoceny parametr Jednotka Ozn. | Hodnoceny prvek budovy tep‘llgigr:cliny prostFedi hodnota rerhrre Splnéno

MENENE/NOVE STAVEBNi PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)

SV1 |SON.01a_820 20,0 EXT 0,202 0,250 ANO
tora KotirareePY | w/m™K | SV2 | SON.01a_820 16,0 EXT 0,202 0,330 ANO
SV3 | SON.01b_740_PIR 20,0 EXT 0,224 0,250 ANO
SV4 | SON.02a_670 20,0 EXT 0,210 0,250 ANO
SV5 | SON.02a_670 16,0 EXT 0,210 0,330 ANO
SV6 | SON.02b_590 PIR 20,0 EXT 0,234 0,250 ANO
SV7 | SON.03_550 20,0 EXT 0,216 0,250 ANO
SV8 | SON.03_550 16,0 EXT 0,216 0,330 ANO
SV9 | SON.04_490_vikyF 20,0 EXT 0,219 0,250 ANO
SV10 | SON.05a_270_PIR 16,0 EXT 0,258 0,330 ANO
SV11 | SON.05b_290_PIR 20,0 EXT 0,211 0,250 ANO
KN1 | STN.01_640_puda 16,0 NEVYT 0,207 0,330 ANO
KN2 | STN.02_490_puda 20,0 NEVYT 0,215 0,250 ANO
KN3 | STN.02_490_puda 16,0 NEVYT 0,215 0,330 ANO
KN4 | STN.03_330_puda 16,0 NEVYT 0,223 0,330 ANO
ST1 | SCHN.01_vikyF¥ 20,0 EXT 0,151 0,160 ANO
ST2 | SCHN.01_vikyF¥ 16,0 EXT 0,151 0,210 ANO
ST3 | SCHN.02_rizalit 20,0 EXT 0,137 0,160 ANO

(pokracovani)
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(pokracovani)

ST4 | SCHN.03_pted vikyfem 20,0 EXT 0,134 0,160 ANO
KN9 | STRN.01_pda 20,0 NEVYT 0,149 0,200 ANO
KN10 | STRN.01_pCda 16,0 NEVYT 0,149 0,270 ANO
KN11 | STRN.02_klubovna 20,0 NEVYT 0,173 0,200 ANO
KN12 | STRN.02_klubovna 16,0 NEVYT 0,173 0,270 ANO

MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou ndro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)

x 1] - S N

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou ndroc¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism. a) a pism.b)

X - - - - -

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmeény dokoncené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism.b)

X - - - - -

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pfi plnéni poZadavku na energetickou ndroc¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism.a)

X - - - - -
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J OSTATNI UDAJE

METODA VYPOCTU

Pouzity software:

ENERGIE (Svoboda Software)

Verze software:

verze 2021.0

Klimaticka data:

Jednotnd pro CR - €SN 73 0331-1

Metoda vypoctu:

Mésic¢ni krok podle EN ISO 52016-1

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Nazev stavby:

STAVEBN{ UPRAVY BD, Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha 3, Zizkov

Stupen PD: DSP

Stavebnik:

Spolecenstvi vlastnikd Jeseniova 1906, Praha 3

I¢: 26450623

Generalni projektant:

Ing. arch. Miroslav Poldk

I¢: 64263681

Zodpovédny projektant:

Ing. arch. Miroslav Poldk

€. autorizace: | 03830

DALSI ZDROJE INFORMACI

Bezplatna poradenska sluzba:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog tspor energie:

http://www.kataloguspor.cz/

K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA

Jméno / obchodni firma:

Ing. arch. Eva Belko

Cislo opravnéni:

1672

Telefon:

608 049 658

E-mail:

belko@seznam.cz

URCENA OSOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou prdvnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) urcena fyzickd osoba, kterd je drZitelem oprdvnéni k
vykonu ¢innosti energetického specialisty.

Jméno a pfijmeni:

Cislo opravnéni:

PLATNOST PRUKAZU

Dle zdkona ¢&. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo do zmény zptsobu
vytdpéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

Evidenéni éislo prikazu: 462004.0
Datum vyhotoveni priikazu: | 12.10.2022 Is’::‘glas"tsegzrgetlckeho
Platnost prtikazu do: 12.10.2032
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